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Chassis (telaio 

Efficientissimo Ó valvole (pià occhio mugico) 
di modico prezzo, adatto alla costruzione o 
vecchi radio con materiale 


montato) 

due gamme dOnda e fono, 
al rimodernamento di appri¬ 



di classe. 


CARATTERISTICHE P R I N C I P A L 

GRUPPO di A. F. con sintonia a permeabilità, a taratura bloccata, tipo P8 F 
a 2 gamme d’onda e tono - VALVOLE PREVISTE: serie americana a 6 Volt 
6TE8GT - 6NK7GT - 6Q7GT - 6V6 ■ 6X5GT - POTENZA D’USCITA 3 W indi- 
storti - SENSIBILITÀ in aereo 16 micro V. per 50 mW. d’uscita, in valor 
medio - ALTOPARLANTE magnetodiuainieo tipo Nova RC. 160 a super 
rendimento - SCALA PARLANTE di grandi dimensioni, con scale graduale 
in lunghezza d’onda in metri, e in '[frequenza e coi nominativi delle 
principali stazioni sia in O.M. die in O.C. ( Le stazioni nazionali sono 
raggruppate in un settore separato, atle da dar loro una evidenza particolare. 



ALIMENTAZIONE integrale da rete C.A. per tensioni di 110 - 125 145 

160 220 V., 42 ,50 IIz. Cambiatensione di manovra semplice ed imme¬ 

diata - COMANDO Dì SINTONIA a forte demoltiplica, contenuta nel gruppo 
AF, di funzionamento dolce e sicuro - COMANDI DI VOLUME e di tono a 
potenziometro, con interruttore di rete combinato al comando di tono - PRESA 
PER FONO-RIVELATURE (pick-up) - Possibilità di sistemare sullo chassis con 
minime modifiche fino a 7 zoccoli per valvole. Spazio previsto per un trasfor 
malore di alimentazione più grande - Possibilità immediata di applicare alla 
scala Foccliìo magico. 

Esiste iin secondo chassis, il modello 517 a 7 valvole più occhio magico, con 
pnsh-pull 6V 6 finale adattissimo per radiogrammofoni. 
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N 0 V A piazzale cadorna li - Milano - telefono 12.284 















RimlocJC 
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1. Eccellenti proprietà elettriche 

2. Dimensioni molto piccole 

3. Bassa corrente d’accensione 

4. Struttura adatta per ricezione in on¬ 
de ultra-corte 

5. Tolleranze elettriche molto ristrette 
che assicurano uniformità di fun¬ 
zionamento tra valvola e valvola 

6. Buon isolamento elettrico fra gli 
spinotti di contatto 

7. Robustezza del sistema di elettrodi 
tale da eliminare la microfonicità 

8- Rapida e facile inserzione nel porta- 
valvole grazie all’apposita sporgen¬ 
za sul bordo 

9. Assoluta sicurezza del fissaggio 

10. Esistenza di otto spinotti d'uscita, 
che permettono la costruzione di 
triodi-esodi convertitori di frequen¬ 
za a riscaldamento indiretto 

11. Grande robustezza degli spinotti co¬ 
struiti in metallo duro, che evita 
qualunque loro danneggiamento du¬ 
rante E inserzione 

12. Possibilità di costruire a minor prez¬ 
zo, con le valvole “Rimlock“, ap¬ 
parecchi radio sia economici che 
di lusso 
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CONDENSATORI INTERVALVOLARI 
A FIALA 

PER RADIORICEVITORI 


I nostri condensatori a fiala 
in carta offrono la massima co¬ 
stanza di effcienza e di capacità. 
Oltre ai tipi normali, condensatori per tensioni 
e temperature di esercizio particolarmente ele¬ 
vate e per speciali scopi di alta frequenza. 
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APPARECCHI 

GENERAL RADIO 



Ponte per misura 
capacità tipo 1614-A 


STRUMENTI 

WESTON 



Tester 20 OOO ohm volt. 


OSCILLOGRAFI 

ALLEN Du MONT 



Oscillografi tipo 274 


LABORATORIO PER LA RIPARAZIONE E LA RITARATURA DI 

STRUMENTI DI MISURA 
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Radio - Fono - Micro » Incisore con 
trasduttore telefonico bilaterale 


Possibilità di registrazione via radio ono - micro su [ilo magnetico 
e possibilità di ascolto immediato dell’avvenuta registrazione. 

Cancellazione elettromagnetica dei brani registrati allo scopo dello 
riutilizzazione del filo a nuova registrazione. 

Cancellazione automatica effettuando una nuova registrazione. 

Complesso 16 valvole più occhio magico per controllo sintonia e mo¬ 
dulazione, composto di: microfono elettrodinamico, preamplificatore, 
registratore magnetico AIR KING, sintonizzatore su quattro gamme 
d’onda, c. a. v. alta e bassa frequenza, alta fedeltà di riproduzione. 

Po v enza d’uscita 12 Watt. 

Stadio preselettore alta frequenza. 

Trasduttore telefonico bilaterale per la registrazione delle conversa¬ 
zioni telefoniche di particolare interesse. 

Tempi di registrazione forniti da rocchetti con filo per un quarto 
d’ora, mezz’ora, un’ora, un’ora e mezza. 

Mobile particolarmente curato data la qualità del complesso. 

Corredo dell'apparecchio: 4 rocchetti filo per la durata complessiva, 
di due ore. 


• Radio Rappresentanze Riunite 


Ufficio Tecnico Commerciale 

M I L A N O Via Ciro Menotti 28 - Tel. 26.70.09 
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PRCHJtl/.lONE DELLA Mi LI ARD tLElTHO.MC 
PRODUCTS LTD, DI LONDRA 


LE CALAMITE PERMANENTI 
DI MASSIMO RENDIMENTO 


CURVE CARATTERISTICHE PI HHLICATE DAI COSI RETTORI DELLE PRINCIPALI LEGHE MAGNETI!.HE. 



Da Ih in Tilt- URI USI! 1XSTIT ( TIOX OR RAO IO EMGIKEERS,,. 

Fra le più moderne leghe amiso tropiche per calamite permanenti ima posizione preminente 
è tenuta dal TI CON AL "(X. la cui efficienza non è ancora superata da alcuna altra lega. 
Infatti, con un (BH) massimo di 5,7X10'' . a pari volume una calamita in TICOINAL pos¬ 
siede una energia magnetica superiore a quella di qualsiasi altra calamita finora ottenibile. 
[ valori corrispondenti alla massima energia (B lav.~ lìLOGO, FI lav. = 520, Br 13.480, 
He 583) hanno un rapporto ottimo per tutte le applicazioni in cui la forza smagnetiz¬ 
zante non sia eccessiva (altoparlanti . microfoni, pick-up, strumenti di misura , telefoni, 
contatori, e in generale applicazioni a traferro costante). 

Ber altre applicazioni , come dinamocicli, alternatori, motori e in generale cpielle a traferro 
variabile è particolarmente adatto il TICONAL “E„ le cui caratteristiche sono: (BH) 
max. LI X IO 6 , B lav. — 7500 , FI lav. — 550, Br “ 11.700, He 740 . 

Con l’uso appropriato di una di queste leghe si riesce sempre ad ottenere un magnete 
ehe sostituisca a parità di efficienza le caiamite di qualsiasi altra lega , e che presenti 
inoltre Ì seguenti vantaggi : 

1 - Riduzione di peso 1 - Assoluta costanza nel tempo 

2 - Riduzione di volume 5 - Resistenza alle sollecitazioni termiche 

3 - Riduzione di costo e meccaniche. 

Questi vantaggi sono talmente ini par tanti che alTestero le leghe anisotropiche ad alta efficienza hanno 
in gran parte sostituito (fucile meno efficienti. 

Tuttavia in molti casi non si tratta di una semplice, sostituzione , poiché i migliori risultati sono il 
frutto di una stretta collaborazione tra il fabbricante di calamita e il suo cliente . 

Ornata collaborazione è uno degli scopi principali della SIPREL la quale essendo in stretto e continuo 
contatto coi laboratori della Muilard Electronic Products dì Londra è in grado di consigliare i fab¬ 
bricanti sulla migliore realizzazione delle loro calami te e di ottenere rapidamente campioni e forniture. 

La SIPREL, quale diretta importatrice, pone la merce a disposizione dei sigg. Clienti franco suo mago zzino 
Milano, dal quale è normalmente in grado di eseguire pronte consegne per i tipi di magneti normalizzali. 
[./Ufficio Tecnico della SIPREL è inoltre a disposizione dei sigg. Costruttori per progetti e misure , ed è 
in grado di eseguire gratuitamente la magnetizzazione di calamite del peso massimo di Kg. 5. 

Tulli i magneti TICONAL della Muilard Electronic Products nono garantiti di qualità uniforme entro 
il zb 5 % dei valori magnetici indicati. 

E - A P P R O V V I G I O N A M E N T O È R E G O L A RE E I PR E ZZI COW KM E A T l 

Rappresentante Società Italiana I |Q| ^ 

7?/n<aUa Prodotti Elettronici O ■ ■ ■% EL L. 

MILANO - Piazza E. Duse, 2 - Tel. 23.45,1 * 21.362 
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COSTRUZIONI RADIOELETTRICHE 


CERCASI RAPPRESENTANTI ZONE ANCORA UBERE 
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STRUMENTI DI MISURA 
PARTI STACCATE 
PEZZI DI RICAMBIO 

MINUTERIE E VITERIE DI PRECISIONE 
PER LA RADIO 

Riparazioni accurate in qualsiasi tipo e marca 
di strumenti di misura, a prezzi modici 

È uscito il nuovo listino prezzi. Costruttori, rivenditori 
a riparatori richiedetelo ! 


VIALE PIAVE, 14 
T E L E F. 2 4.405 


v- J 
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UNA BRILLANTE 
AFFERMAZIONE 


TECNICA... 


nel campo della radio è 
il gruppo di alfa frequen¬ 
za a 16 gamme di onda 
con commufazione a fa¬ 
scera e per ricezione 
contìnua dall,2a 580m 

realizzalo dalla CGE 

per i 2 apparecchi fuori 
classe della sua serie 
radio : 


Radioricevitore 
vole con indi¬ 
catore di sintonia. 


CGE 185 

di lusso a 5 vai 



CGE 


WBSk Compagnia Generale di Elettricità - Milano 


In ifi testi apparecchi , note coli 
per le loro particolarità co¬ 
struttive, la coni mutazione a 
tastiera consente il passaggio 
da una banda iFonda ad un al¬ 
tra qualsiasi con la manovra 
di due soli tasti . 


Radiofonografo 
a 6 valvole con indicatore di 
sintonia, in elegante mobile con 
bar e discoteca. 


A 




















A. GALIMBERTI 

COSTRUZIONI RADIOFONICHE 

MILANO 

VIA STRADIVARI 7 - TELEf. 20.40.83 
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Radio 



Rifasate le vostre lampade fluorescenti con CONDENSATORI MICROFARAD 

Consulenza gratuita. Chiedete cataloghi e listini 

Via Derganino 20 - Telefoni 97077 ■ 97114 - Milano 




















Laboratorio Tarlano della 

F. E. S. s. r. I. Terlano (Bolzano] 

Unica t'ahhrica in Italia di : 
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A v 


fcV ,*v' ST 


inclusiva per l’Italia 

Gin. MECMflIVmi G C. s. fi. I. 

Piazza della Hepubbliea, H 
MIMMI Telefono 64.742 
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MILANO 




La “LAEL” ha il piacere di co¬ 
municare alia Spettabile ed affezionata 
Clientela che a datare dal 1° Agosto 
p.v. assumerà in proprio le vendite de¬ 
gli strumenti di misura da essa fab¬ 
bricati. 

Prega pertanto tutti gli interessati ad 
acquisti, chiarimenti consigli in merito 
agli strumenti stessi di volersi rivolgere 
direttamente alla sua sede di Milano: 

Corso XXII Marzo 6 
Telefono 58.56.62 


1 1 111 

't 


p 




MIIH 

luM 

1 

U fi 


ji 


- 

.H 

MÌA 


ITALIANO ■ INliLESE INOLEStl - ITALIANO 


Abbreviazioni 

Simboli 

Vocaboli 

della letteratara radiotecnica anglosassone, conden¬ 
sati in circa trecento pagine di fitta composizione 
tipografica. 

Tabelle 

di conversione 

delle misure anglosassoni nelle misure metriche de¬ 
cimali, raccolte per la prima volta in un’opera del 
genere. 



Indispensabile 

ai tecnici, agli studiosi, ai dilettanti, a tutti coloro 
che quotidianamente si trovano a contatto con pub¬ 
blicazioni tecniche anglosassoni. 

In vendila 

presso le principali librerie e presso la Editrice 
IL ROSTRO - Milano - Via Senato 24 - Tel. 72.908 

in due edizioni 

legato in cartoncino con elegante sovraccoperta a 
due colori Lire 900 

legato in tutta tela con impressioni in oro e sovrac¬ 
coperta a due colori, stampato in carta speciale 
tipo india Lire 1.100 
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Acquistate le valvole F I V R E solo nella loro custodia di garanzia 





IL CERVELLO DELLA VOSTRA RADIO * 




FABBRICA 

ITALIANA 

VALVOLE 

RADIO 

» ELETTRICHE 



Via Amedei, 8 - MILANO - Telefoni 16.030 - 86.035 
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(6363) di Nazzareno Gallegari 


PREMESSA 

L Tno M lidio ~toriro della registrazione magnetica dei >uoui sa¬ 
rebbe certo oltremodo interessante. risalendo alle sue vetuste 
origini ed sminando uno per uno tulli i passi elle ci hanno por¬ 
tato dal semplice registratore magnetico a filo di acciaio, senza 
amplilo a lori, il a telegrafo no » di V. Po ul seri presentalo alla Espo¬ 
sizione l mi verbale di Parigi nel 1900. al moderno registratore che 
dispone di Forti amplificazioni tanto nella registrazione quanto 
nella riproduzione dei suoni registrati. 

I.o spazio limitato non ri permette clic di trattare lo studio dei 
registratori magnetici dal solo punto di vista pratico ed utilitario, 
ri limiteremo perciò ad esprimere il nostro ammiralo stupore per 
(jtici pionieri clu avendo a propria disposizione mezzi tanto limi¬ 
tali e imperfetti riuscirono ugualmente ad ollenere risultati elle 
riti da allora si imposero alPatlenzione del mondo scientifico e 
persino del grande pubblico profano. 

Ci accontenteremo pertanto di dare, a scopo di orientamento, 
uno sguardo retrospettivo alla situazione della registrazione ma¬ 
gnetica di tre lustri orsono. 1 registratori magnetici si suddivide¬ 
vano. come impura, in due categorie principali, ossia in registra¬ 
tori a filo e registratori a nastro. 11 filo dei primi, diametri a parte, 
non si dillereuziava troppo dalLaltuale, il nastro invece, mentre 
ora è costituito da un film di celluloide o di carta su cui è depo¬ 
sitalo uno strato sottilissimo di materiale magnetico, era invece 
mi vero e proprio nastro di acciaio. 

La magnetizzazione, nella fase di registrazione, era perloppitt 
trasversale 1 ossia nel senso dello spessore del filo o del nastro) 
e nello Messo senso avveniva la rivelazione. La smagnetizzazione, 
per rimettere il filo od il nastro in condizione di poter fare una 
suceesahu registrazione o, in altri termini, per cancellare la regi¬ 
strazione precedente, si otteneva sottoponendolo ad un primo 
campo magnetico continuo intenso clic lo portava alla saturazione 
e ad un secondo < ampo di senso opposto clic lo riportava alLin¬ 
circa allo stalo neutro. 

1 registratori attuali invece sono lutti basati sulla magnetizza¬ 
zione longitudinale del filo o del nastro per cui questo non si trova 
a scorrere fra le espansioni magnetiche ma sulle espansioni stesse 
MiiecessivameriEo. La smagnetizzazione avviene, non più con campi 
magnetici continui ma bensì con campi magnetici alternati ad alta 
frequenza \ frequenza ultraacusticaì per cui nel circuito elettrico 
di questi apparecchi compare un elemento sconosciuto nei vecchi 
tipi ossia l\wi|Lilrire a frequenza idlniarnstica. 



Eoi perfezionamento dei registratori magnetici -i soim accresciute 
notevolmente am be le loro possibilità, le principali si possono co -1 
i i a ss Liniere : Registrazioni dirette, con microfono, di conversazio¬ 
ni. dettatine, conferenze, provini musicali o di canto e di suoni 
e rumori in genere: regis'razioni di radiotrasmissioni, di conver¬ 
sazioni telefoniche, riproduzione del contenuto di dischi normali 
gìaaimofonigi ere. 

Anche le dimensioni degli apparecchi si sono fortemente ridotta 
cosicché quelli attuali sono (piasi tulli portatili accrescendo così 
amora le possibilità di impiego. A registrazione avvenuta il filo 
o nastro può essere « archiviato » polendo conservare il proprio 
stato magnetico per lunghissimo tempo (anche molli anni 1 . 

COSTITI /IONE E laAZIONAMENTO DI IN REGISTRATORI. 
MAGNETICO MODERNO 

jjl sdendoci proposti di contribuire alla diffusione della conoscenza 

^ dei registratori magnetici, veniamo alla descrizione di un 
registratore moderno a filo di acciaia. 

Uno schema di principio per una facile comprensione del fun¬ 
zionamento del registratore è dato in fìg. 1. In esso ~i notano due 
bobine, a e b. la prima azionata da mi motorino /», la seconda 
libera. Azionando il motorino, il filo di acciaio si svolge, ovvia¬ 
mente, dalla bobina b e si avvolge sulla n. 

Nel passare da una bobina al l'altra, il filo di acciaio passa stri¬ 
sciando a contatto diretto sulle espansioni di due elettromagneti. 
c e d. Il primo dei due serve a cancellare ogni residuo o traccia 
di magnetizzazione precedente del filo, esso viene azionato sol¬ 
tanto quando si voglia fare una registrazione nuova o si voglia 
cancellarne una vecchia. 11 secondo elettromagnete, il d ha la du¬ 
plice funzione di rivelatore o di registratore, a seconda che si 
voglia fare luna cosa o Lai tra. 

Facciamo mi piccolo esempio di funzionamento del complesso. 
Si voglia ad esempio registrare un discorso. 1 commutatori, in 
questo caso saranno disposti nella posizione I. A1Tingresso del- 
l'amplifieatore si troverà così collegato il microfono e, all*uscita 
delTaiiiplificalore stesso sarà invece collegata la bobina dell'elet- 
Iromagnete d di registrazione. 1/eletlromagnele e -ara inv ere col¬ 
legato al generatore di frequenza ultra-acustica. 

In tale modo, i suoni che investono il microfono e daranno luogo 
nella bobina d ad un campo magnetico variabile di bassa fre¬ 
quenza che sarà in condizione di indurre polarità magnetiche nei 
tratti di filo di acciaio che si vengono a trovare fra i due poli 
deireletlroniagnete stesso. 

Se il filo non scorresse i poli così indotti, essendo alternati, „~i 
eliderebbero successivamente, ma in virtù del movimento di tra¬ 
pazione del filo le cariche magnetiche successive non si possono 
sovrapporre e perciò si conservano assumendo carattere perma¬ 
nente. 

IL filo, magnetizzalo in tuie modo longitudinalmente, P andrà 
ad avvolgere sulla bobina b T 

L'azione deireletlroniagnete c in questa fase sarà stata super fimi 
se il filo proveniente dalla bobina a non era in alcun modo ma¬ 
gnetizzato, se invece qui'sto conservava delle cariche magnetiche 
precedenti, queste saranno state cancellate dal capo magnetico al 
ternato prodotto da c. 

Si voglia ora u riprodurre » ossia « rivelare a quanto è staio 
precedentemente a registrato » mi filo. 

In questo caso verrà spostato il commutatore in posizione 2 ed 
in tale modo il microfono ve "à disinserito dall'ingresso del Tarn- 
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plifieatore. Al suo posto si inserirà invece relettromagnete d mentre 
quello di cancellazione c rimarrà disinserito dal generatore di A.F. 

AH’uscita deU’amplificatore verrà invece inserito l’altoparlante 
a! posto delFelettrornagnete d trasferitosi all’ingresso. 

In un primo tempo sarà necessario svolgere il Ilio dalla bobina 
b ravvolgendolo sulla a, facendogli ripercorrere a ritroso la strada 
latta durante la registrazione, ad operazione compiuta, sempre 
tenendo il commutatore in posizione 2, si tornerà a far scorrere 
il filo, trainato dal motorino, ancora dalla bobina a verso la h , con 
la stessa velocità con la quale scorreva durante la registrazione. 

Questa volta, le carielle magnetiche del filo, scorrendo sulle 
espansioni magnetiche delPeleltromagiiete d indurranno in que¬ 
ste campi magnetici alternati della stessa frequenza di quelli che 
servirono alla registrazione, sebbene di intensità molto minore. 
Questi campi magnetici indurranno a loro volta negli avvolgimenti 
di d delle f.e.iu. indotte rhe, raggiungendo V ingresso dell’ampli¬ 
ficatore andranno, dopo Pamplificazione, ad azionare l’altoparlante 
< he riprodurrà un suono del tutto simile a quello usalo per la regi* 
-trazione. 

Tutto ciò nell’ipotesi che la velocità di scorrimento del filo sia 
la stessa tanto in registrazione che in riproduzione. Si tenga pre* 
-ente però che la frequenza del suono riprodotto dipende anche 
dalla velocità di traslazione del filo ed è tanto più alta quanto più 
il filo scorre velocemente nella riproduzione o quanto più lenta¬ 
mente scorre durante la registrazione. Più precisamente: la fre¬ 
quenza dei suoni riprodotti è data da quella dei suoni originali 
moltiplicala per mi coefficiente pari al rapporto fra la velocità del 
filo in riproduzione e quella del filo in registrazione. 

Da questa considerazione appare chiaro che per evitare distor¬ 
sioni a di frequenza » occorre che la velocità di scorrimento del 
filo sia sempre costante ed uguale tanto in registrazione che in 
riproduzione. Cosa analoga, del resto, avviene anche per i normali 
dischi fonografici. 

Se dopo effettuata la rivelazione la si volesse replicare, non vi 
^arà che riavvolgere il filo su a e poi ripetere la manovra; ciò 
è possibile anche per un numero molto grande di volle, purché 
non si faccia mai entrare in azione relettromagnete c. Se viceversa 
-i desidera cancellare quanto registrato sul filo per poterlo utiliz¬ 
zare per una nuova registrazione, dopo averlo riavvolto su a, du¬ 
rante la nuova registrazione, si farà agire l’elettromagnete e (fun¬ 
zionante a frequenza ultraacustica, ossia a 20-^30 kllz) che ripor¬ 
terà il filo in condizione di neutralità magnetica prima che questo 
-corra sulle espansioni di d per la nuova registrazione. 

Legata alla qualità della registrazione e della riproduzione è la 
velocità di scorrimento del filo che è a sua volta in relazione al 
suo diametro ed al « potere risolutivo » deiTeleUromagnete d. 
fn altri termini: se la registrazione consiste nel creare lungo il 
filo tante cariche magnetiche ossia nel farlo divenire una serie di 
tanti magnetini la cui lunghezza è in funzione della velocità e della 
frequenza e la cui intensità magnetica dipende dalla intensità del 
suono che si deve registrare, si intuisce come sia necessario che 
ciascun nuovo magnetino venga prodotto solo quando il prece¬ 


dente è già uscito dal campo del relettromagnete registratore per¬ 
ché diversamente i due si verrebbero a sovrapporre. Da ciò la 
necessità di non scendere al di sotto di una certa velocità di scor¬ 
rimento. Per fili di acciaio di circa 0,1 miri di diametro la velocità 
è bene non scenda al di sotto dei 40 cm al minuto secondo. Que¬ 
sta velocità sì concilia con il diametro del fìlp, che non può essere 
più sottile per ragioni di resistenza meccanica e col potere riso¬ 
lutivo delPeletlromaguete che dipende dalla misura del suo traferro. 

A velocità di scorrimento notevolmente inferiori si può scendere 
soltanto con l’uso del nastro magnetico, costituito da un sottile 
film di celluloide o di carta sul quale viene depositato un esilis¬ 
simo strato di materiale magnetico di allo potere coercitivo, il 
quale compie lo stesso ufficio del filo di acciaio con il vantaggio 
di interessare tutta l’area del traferro dell’elettromagnete e di 
offrire un « potere risolutivo » ( così si può definire la proprietà 
di scindere nettamente i campi magnetici di due cariche successive) 
assai più alto grazie al suo esiguo spessore. 

Col nastro, infatti, é possibile scendere, con risultali soddisfa¬ 
centi, alla velocità di 20 cm / sec pur conservando ima qualità 
di riproduzione eccellente. A questi vantaggi di natura magnetica 
il nastro associa vantaggi pratici quali la maggiore resistenza alla 
rottnra, ma maggiore facilità di giunzione quando si rompe, meno 
facilità dì aggrovigliamento, impossibilità di torcersi lungo l’asse. 
Per contro però, il filo consente un minore ingombro delle bobine 
e quindi maggiori durate delle registrazioni. 

STRUTTURA DI UN REGISTRATORE 

r opo la descrizione del modello didattico precedente esaminia¬ 
mo ora come è costituito un registratore magnetico industria¬ 
le moderno del tipo a filo di acciaio. 

1/aspctto esterno di uno di questi registratori (Webster di Chi¬ 
cago) ricorda quello di una valigetta grammofonica portatile. Apren¬ 
done il coperchio si notano superiormente le due bobine orizzon¬ 
tali sulle quali si avvolge il filo. 11 motore, del tipo ad induzione 
a velocità costante, che trova po^to nella parte interna della vali¬ 
getta, é accoppiabile all’una o all’altra bobina con un sistema di 
pulegge gommale, in funzione di ingranaggi, commutabile per 
mezzo di leve. 

Il filo, nel trasferirsi da una bobina all’altra scorre nella gola 
laterale della « testina magnetica » entro la quale sono contenuti 
gli elettromagnetici. 

Nella registrazione e nella rivelazione il filo scorre dalla bobina 
di diametro più piccolo a quella di diametro maggiore, nel Rav¬ 
volgimeli to esso scorre in senso inverso ad lina velocità sei volte 
maggiore. 

Nell’in terno della valigetta prende posto ramplifieature costituito 
da quattro valvole ossia: una 6J7, una 6SN7, una 6V6 ed una 6X5 
e l’altoparlante. 

Nel modello in oggetto la 6V6, grazie ad un sistema di commu* 
(azioni funziona: in riproduzione da valvola finale per alimentare 
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RIiBrISTRATIIRE ELETTROHTICO SU NASTRO 
« C A R R SI) N » Modello I 83 


1 Perno del motore di sinistra. - 2 Perno del malore di destra. - 3 Blu r- 
ca porla testine. - 4 Interruttore comando malori. - 5 Rulli di trasci 
narnento. - li Occhio magico per con tv oli a registrazione.. - 7 Gemme 
indicative (radio, microfono, telefono). - 8 Targhetta di controllo <li 
accensione dclVapparecchio. - 9 Controllo di volume. In fuori esclude 
l'altoparlante. - 10 Interruttore generale, controllo tono. - 11 Cooi/nu- 
tatare collegamenti. 12 Interruttore registrazione-ri proda zinne 






Il grafico mostra rnndamentu della tensione data da una testina ma¬ 
gnetica risanila un nastro « Ilgfìa.v >:> alla velocità di 20 cm/scc. Il tratta 
rettilineo asc-'inlente della curva può essere reso orizzontate inediant* 
Cu su di approjiriati equa lizza tari. 



Comportamento di tUversi tipi di nastro aliti velocità di 10 cni/see. 
In t Io stesso nastro del grafico precedente. In R c C nastro « O.ride 
rispet Uva mente con correnti di 1 ri e in A per la registrazione. 


I altoparlante ed in registrazione da valvola uscillattrire per gene- 
rare la corrente a frequenza ullraacustica per la cancellazione. Du¬ 
rante la registrazione funziona invece da finale una sezione triodica 
della 6SN7 che viene connessa alTeleltromagnete di registrazione 
che e del tipo ad alta impedenza. 

Per raccogliere i suoni viene usato un microfono piezoelettrico 
di alta sensibilità e Panipiificazione viene regolata con un apposito 
regolatore dì volume, fino al livello ottimo per la registrazione. 
L'indicazione di questo livello è data da una lampadina al neon 
ehe deve accendersi soltanto durante i picchi di modulazione. 


LA « TESTINA MAGNETICA » 


T a parte più delicata ed interessante del registratore è la « te» 
* -* stilla magnetica», piccola scatola di materiale stampato entro 
la quale è contenuto rimerò sistema di elettromagneti. 

La fig. 3 illustra la disposizione degli elettromagneti nella testina. 
Le dimensioni di questi sono ridottissime essendo entrambi con¬ 
tenuti in una scatolina schermala di circa 30 min di diametro, i 
nuclei sono in lega speciale ad alta permeabilità (permalloy, lini- 
metal ccc.ì. 


Nella hg. 3 si nota che in serie alla bobina di cancellazione si 
trovano due avvolgimenti minori che prendono posto sul nucleo 
stess o delle bobine di registrazione. 

Lo scopo di queste due bobine ausiliarie è di facilitare Torini- 
tazione delle particelle magnetiche del filo durante la registrazione. 

Quanto agli avvolgimenti degli elettromagneti, questi possono 
essere assai diversi a seconda dei modelli, nel caso dello schema 
di fìg. 2, la bobina dì registrazione e rivelazione è costituita da 
migliaia di spire di filo sottilissimo mentre quella di cancellazione 
e quelle ausiliarie sono in filo molto più grosso, dell’ordine del 
centinaio di spire la prima e della decina le seconde. 

Per quanto riguarda i dettagli costruttivi avremo occasione di 
trattarne asj-ai più ampiamente ili un prossimo studio* 

Connesso alle caratteristiche della tensione, del filo o nastro in 
rapporto alla velocità, vi è anche lo studio dei mezzi atti a correg¬ 
gere la curva dì risposta ossia di quella parte di circuito noto col 
t armine dì « egualizzatore ». 

Nel caso dello schema di fig. 2 tale mezzo è rappresentato dalla 
resistenza di 6S0G0 ohm con in parallelo un 1 condensatore di 
0,001 «F che si trovano dispost i in serie alla bobina di registra¬ 
zione-rivelazione. L’egualizzatore può però assumere aspetti anche 
molto più complessi in relazione anche al risultalo che si vuole 
raggiungere. 


La fig. 4 mostra Tandamento della tensione data da una testina 
magnetica usando un nastro a Ilyllux » alla velocità di 20 un al 
minuto secondo, II tratto rettilineo ascendente della curva si può 
rendere praticamente orizzontale con l’impiego di un adatto cana¬ 
lizzatore, (segue a pagina 238 J 
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Ernesto Viga nò 


RICEVITORE 
SUPERETERODINA 
A NOVE TURI 


Il ricevitore Mip«*irclf codi¬ 
na a nove tubi. di cui ri 
portiamo, a riehic-ta di nu¬ 
merosi lettori, due nitide 
fotografìe corredate da rife¬ 
rimenti numerici atti ad in¬ 
dividuare la posizione dei 
principali componenti il 
circuito, fu descritto dal- 
ring. Ernesto V iganò nel 
numero 1, aprile 1919. di 
qne-ta rivista i pastg. 156-58). 


I i bobina alta frequenza. 

2- valvola alla frequenza 

ió,UI7). 

3f bobina convertitrice. 

li variabile. 

5t convertitrice i 0\(!7 . 

6) oscillatore |6J5L 

7j bobina osrillalrice. 

8* 1' media frequenza. 

9i 6SG7 (sostituibile con 
qualche vantaggio con 
una óSHTi. 

10? ll a media frequenza. 

Ili t^K.7. 

12i lll ;i media frequenza. 

131 6H6. 

1 b 6SL7. 

la bobina dell oscillatore 
di nota. 

16' VR90. 

171 OkO. 

IBI manopola e scala di 
sintonia. 

39) compensatore alta fre¬ 
quenza. 

2l)i rompen-alore converti¬ 
trice. 

2b sensibilità alla frequen¬ 
za. 

22 1 commutatore. 

23) sensibilità inèdia ire- 
q u e ri za. 

24 i \ ariabile ose illatore di 
nota, 

25 1 volume. 

261 elimina disturbi. 

27i indicatore di sintonia. 

281 morsettiera di alimen¬ 
tazione. 
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(’l Canale Video-^Jllto 

in televisione 

E A Rii HE ZZA TOTALE DEI, DAMALE ■ POSIZIONE DELLE PORTANTI VIDEO 
K D E I, S U 0 \ 0 N E l. 0 A !V A I, E dei doti. ing. Antonio Nicolich 


( Chiamasi c Canale televisivo » una particolare banda di frequen¬ 
ze comprese nella banda della radiodiffusione televisiva legen¬ 
de nles-i da 11 ai 960 MHz!, eonlenente le portanti video ed audio 
modulate o in ampiezza o in frequenza e le rispettive bande late¬ 
rali. 

11 canale televisivo è Linlervallo di frequenze riservate ad una 
stazione trasltiitlcnie di televisione. 

Il problema del fanale lelev isivo si presenta sotto un aspe!lo 
poliedrico. Le questioni che esso coinvolge riguardano: 

1 i La larghezza della banda dipendente dal sistema di trasmis¬ 
sione, ossia dalLadozione del tipo di modulazione (di ampiezza o 
di frequenzaI. del sistema a doppia banda laterale ovvero a sin¬ 
gola banda, del numero di linee di analisi e della frequenza di 
quadro (fattori, questi ultimi, clic determinano la massima frequen¬ 
za dì modulazione 1. 

2 < La ili-posizione relativa delle portanti video e sonora e delle 
loro bande laterali. 

3,i Opportunità di eseguire LaUeniiazione della portante in tra¬ 
smissione. piuttosto elle in ricezione nel raso di trasmissione eoli 
singola banda laterale. 

In quanto segue vendono analizzati i singoli punti sopraeilati 
valutando le possibili soluzioni e ritenendo quelle che conducono 
al miglior sistema di televisione, come ^arà ({nella nazionale in via 
di definizione da parte dei C.VT.T. 

1 LÀ LARGHEZZA TOTALE DEL CANALE. 

11 fattore principale elle determina la larghezza del ialiti e è il 
ninnerò ili liner di analisi. Allo stato attuale si hanno i seguenti 
eleni» nli: in America 525 linee: in Francia 816 recentemente sta¬ 
bilito con decreto governativo: in Inghilterra 405: ma la EMI mi¬ 
mo ia clic è allo -Indio un sistema di televisione die funzionerà 
regolarmente a 605 lìnee non appena saranno ultimale le necessa¬ 
rie trasformazioni degli impianti di Alexaudra Palare, sistema su¬ 
scettibile di raggiungere anche le 1000 linee. E* quindi evidente 
die 1 'orientamento generale è verso Palla definizione. 

In Italia il C.VT.T. lui trovato Ttfpportunità di scindere la tele¬ 
visioni ni due campi quello della radi od ifi’us ione per uso dome¬ 
stico e quelli per uso profe-sìonalc. intendendo con questTiltimo 
termine la trasmissione di spettacoli in locali pubblici, in sale 
provviste di ricevitori a proiezione su grandi schermi per visione 
collettiva da parte di numeroso pubblico. 

Adottando per la televisione doinedlra 625 linee, ritenendo 0.64 
il coefficiente di utilizzazione verticale e 1.35 il rapporto fra la 
risoluzione orizzontale e la risoluzione verticale, ricordando die 
i lati del rettangolo immagine stanno tra loro come 4 a 3. appli¬ 
cando la ben nota formule [[a, si lui per la massima frequenza video 
generata: / m.,v - 11 MHz nel raso dì analisi a linee progressive, 
mentre nel caso di analisi interini data con modulo 2 il valore 
della mas-ima frequenza si riduce a metà, ossia n 5,5 MHz. Ana- 
logamenlr adottando per la televisione professionale il numero di 
linee di 1250. nelle stesse condizioni precedenti, si perviene con 
analisi inledaeeiala alla frequenza massima di 22 MHz, L'adozione 
di un numero rosi allo di linee è giustificato dalle maggiori esi¬ 
genze di dettaglio della televisione professionale e dal fatto die. 
assumendo il quadro vaste [iròporzioni, le linee si distanziano fra 
loro così die l’oediio percepirebbe, con un ba^so numero di linee, 
un'inimagine "oliala da righe orizzontali. 

Per bande pacanti di questo genere si deve senz'altro escludere 
la modulazione di frequenza della portante video: dunque per il 
segnai*' di immagine la modulazione da adottale è quella di am¬ 
piezza. Con essa è ben nolo che sì hanno 2 bande laterali alla por¬ 
tante ciascuna di larghezza uguale a quella corrispondente alla 
massima frequenza modulante, per cui si dovrebbe considerare ima 
banda passanfe^di 2 > 5.5 : ìi MHz per la televisione domestica 

con analisi interfacciata i2 v ll 22 MHz nel caso di analisi pro¬ 
gressiva!. 2 22 11 MHz per la televisione professionale con 
analisi interlai riaia. Sor» evidenti le difficoltà di l'-asmi.-Mone e 
ricezioni 1 con gamma co sì vasta, è necessario ridurre al minimo pos¬ 


sibile il canale di trasmissione compatibilmente con la finezza del 
dettaglio desiderata e ricavabile dalLalto ninnerò di linee adottalo. 
A questo scopo si osserva che tutte le frequenze ile Ilo spettro sono 
contenute in una Fola banda laterale, quindi la trasmissione di 
questa sola banda (leve essere sufficiente; ciò permette di dimez¬ 
zare 1 ampiezza della gamma di modulazione video con evidenti 
vantaggi pratici non solo al trasmettitore, ma anche al ricevitore 
i cui circuiti possono essere meno smorzati eon conseguente 
anniento del guadagno di tensione. Sfortnnamente Lenergia nelle 
bande laterali non è ripartita uniformemente, perciò la soppres¬ 
sione di una banda porta a gravi distorsioni di ampiezza e fase: 
si e praticamente constatalo che la ricezione con ima curva rettan¬ 
golare di cui un estremo coincide con la portante è assolutamente 
inaccettabile. Si è invece dimostrato elle la ricezione sopra una 
banda laterale diventa possibile quando si provveda ad attenuare 
hi portante di 6 db. ossia a ridurre la sua ampiezza al 50Vi.. Con 
questo accorgimento si ottiene di diminuire di poco meno della 
mela la larghezza totale del canale. Si tenga presente che la banda 
attenuata non può essere eliminata completamente, per cui la 
gamma da trasmettere è maggiore di circa 1.25 MHz di ([nella 
competente alla sola banda non eliminata. 11 canale televisivo deve 
ospitare anche la portante modulate sonora del segnale audio che 
artompagna la visione; la modulazione del segnale audio può 
es.-ere di ampiezza ovvero dì frequenza : nel 2° caso è noto clic la 
banda passante corrispondente aumenta con la frequenza ili modu¬ 
lazione raggiungendo largheze notevoli in confronto al caso della 
ALA.; co sì ad es. per la massima frequenza acustica utile di 15 kHz 
-i hanno 14 freq. laterali (7 per parte) per cui la banda passante 
risulta 14 x 15000 - 210 kHz; pec quanto quest'ampiezza sia mo¬ 
desta rispetto a quella della gamma video, bisogna pur tenerne 
conto. 

Senza entrare per ora in dettagli si rammenta che due portanti 
video e audio devono essere tra loro distanziale in modo da evi¬ 
tare interferenze del suono nella visione e dcirinimagine nel suono; 
analoga cura deve essere presa ad evitare interferenze eolia portante 
-onora del canale adiacente a quello consideralo. In conclusione si 
ritiene opportuno aumentare di 2.75 MHz la max frequenza del 
-eguale video. In tal modo si perviene ad una larghezza totale del 
canale Lelev isivo di : 

8.25 MHz per la televisione domestica con analisi interlaeCÙata; 

13.75 MHz per la televisione domestica con analisi progressiva; 

21.75 MHz per la televisione professionale con analisi inlerlacriata. 

2ì POSIZIONE DELLE POETANTI VIDEO E DEL STONO NET, 
CANALE. 

\nimessi la trasmissione con una singola banda video, il sistema 
di analisi in ter lacciaia e la ma--ima frequenza video, e quindi nota 
la larghezza del canale, "i tratta di dispone le portanti video e 
sonora tra loro nel modo più opportuno. 1 casi che si presentano 
sono due: le due portanti po-sono essere distanziale notevolmente 
ni modo clic tra e--e sia compresa la banda video non a t leu onta, 
ovvero possono essere avvicinate in modo clic tra esse sia compresa 
la banda video attenuata. 

Esaminiamo prima il caso di forte distanziameli lo. 

Assunta la larghezza totale del canale [lari a 8,25 MHz i televi¬ 
sione domesticai, conviene che la portante sonora disti di 0.25 MHz 
dall estremo del canale: posto eie* la banda attenuata comprenda 

1.25 MHz. la distanza fra le due portanti risulta dì 6.75 MHz. Se 
la portanti sonora e posta a frequenze inferiore rispetto alla por¬ 
tante della v i-ione la rappresentazione del canale ò quella di fìg. 1. 
mentre si la portante sonora è [tosta a frequenza più elevata vale 
la fig. 2, Le figg. 1 e 2 rappreseli!uno una portante modulala al 
IU0C, in ampiezza: infatti è nolo che Lampiezza delle oscillazioni 
laterali di modulazione è ugnale a ([nella della portante molti¬ 
plicala per la metà della profondità di modulazione: essendosi 
nelle figure assunta ugnale a 1 l'ampiezza delle oscillazioni late¬ 
rali ed avendo [tostò ugnale a 2 quella della portante, si deduce 
che la profondità di modulazione deve essere ugnale a L o<-sia 
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al 106%. In entrambe le ligure sì è ritenuto di effettuare Fatle- 
miazione di li dl>. della portante visiva in ricezione (in pratica 
èi raggiunge questa condizione quando i due triangoli AOB e 
COD sono equivalenti); il segmento AD inclinato delimita la curva 
di risposta del ricevitore. 

La caratteristica di selettività dii questo deve essere tale da esclu¬ 
dere la possibilità di interferenze tra il segnale video e il segnale 
audio del canale considerato, nonché fra questi e il segnale audio 
del canale adiacente. Xllualmenle non essendovi stazioni televisive 
in canali consecutivi, la seconda interferenza non desta preoccupa¬ 
zione: ma è UL'ce—arìo tenerne conto ora per non doversene pen¬ 
tire ii! un prossimo futuro trascurandola. Se le intensità delle por¬ 
tanti video ed audio di uno stesso canale .-uno uguali, come av¬ 
viene per solito, è necessario die il ricevitore presenti una seletti¬ 
vità tale da attenuare ili 54 db rapporto di tensioni 500 : 1) la por¬ 
tante sonora captata insieme con quella video dall ? antcima, nei eìr- 
tuhi della visione. 


Ma la portante sonora del canale adiacente può essere 
di intensità anche molto superiore a quello video considerala: nel 
caso di un rapporto di 10 : 1, la suddetta selettività del ricevitore 
dovrà aumentare di 20 db, ossia assommerà a 74 db (corrispon¬ 
denti al rapporto di tensioni di 5000 : 1). La banda passante in 
ricezione è limitata alla gamma di frequenza compresa fra le por 
lami sonora e video c dai requisiti di eliminazione delle interfe¬ 
renze, La banda passante trasmessa deve contenere quella del rice¬ 
vitore e la selettività del trasmettitore deve pennellerò la sua irra¬ 
diazione senza apprezzabile distorsione di ampiezza e fase, inoltre 
deve escludere rinterferenza colla portante audio che accompagna 
e con quella adiacente. L’ottenimento deireliminazione delle in¬ 
terferenze fra la portante video e quella audio del canale adiacente 
è assai diflìeile nel caso delle iigg. 1 e 2, nelle quali le due frequenze 
in parola distano di soli 1,5 MHz, essendo questo intervallo com¬ 
preso nella banda passante delFainpli fi calore video del ricevitore : 
per questa ragione la eliminazione deve essere ottenuta nei cir¬ 
cuiti a R.F. i) a M.F. prima della seconda rivelazione. 

Nessuna difficoltà presenta invece la eliminazione deirinterfe- 
renza fra le portanti visiva e sonora dello stessi» canale, dato che 
esse solitamente presentano la stessa intensità e sono distanziate di 
ben 6,75 MHz, frequenza che cade fuori dalla banda visiva, per cui 
i filtri reieltori possono trovar posto neiramplilicatore video dopo 
della seconda rivelazione. Come si vede il prohlema deirelimi¬ 
nazione delle interferenze sì presenta nelle condizioni più sfavo¬ 
revoli in quanto è necessaria la maggior reiezione proprio laddove 
è difficile da ottenere (circuiti R.F. o M.F.), mentre è sufficiente 
una minor reiezione nei circuiti di R.F. video dove sarebbe age¬ 
vole il raggiungimento di una maggior selettività. Ln altro incon¬ 
veniente che si presenta colle portanti fortemente distanziate, è 
clic i ricevitori devono essere progettati in modo da captare al¬ 
meno 6,75 MHz per non escludere il suono, ciò che fa aumentare 
il costo dei ricevitori stessi escludendo il ricevitore economico 
utilizzante una gamma video ridotta. Per ovviare a siffatti incon¬ 
venienti si perviene a considerare il secondo caso prospettato in 
principio di questo paragrafo, raso in cui le due portanti sono 
avvicinate, la loro distanza essendo ridotta a solo 1.25 MHz, Sem¬ 
pre nelle stesse ipotesi di trasmissione a sìngola banda con atte¬ 
nuazione della portante in ricezione e di ugual larghezza di ca¬ 
nale, le figg. 1 e 2 vengono sostituite ora /Lille figg. 3 e 4 nelle 
quali la portante sonora è a frequenza inferiore rispettivamente 
superiore, rispetto alla portante della visione 

E’ chiaro come con le disposizioni di figg. 3 e 4 si sia conseguilo 
il risultalo di poter effettuare la massima reiezione fra portanti di 
intensità diverse nei circuiti di R.F. video dove è relativamente 
facile da ottenere, la minima reiezione fra portanti di uguale in- 
trnsita nei circuiti R.F. o M.F. dove si incontrano le maggiori diffi- 
Jlà al suo ottenimento. E* pure evidente che i ricevitori possono 
--ere progettati per una banda passante anche ridotta (con even¬ 
tuale sacrificio della sola qualità di riproduzione visiva), nella 
quali- il -eguale sonoro è sempre compreso essendo distanziato di 
-oli 1.25 MHz da quello visivo; con questo si restringono le bande 
passanti a R.F., a M.F. e video dei ricevitori con evidente van¬ 
taggio economico; in altri termini Fadozione del piccolo spazia- 
melilo fra le portanti consente la costruzione dei ricevitori crono- 
mici senza compromettere quella dei ricevitori di alta qualità, cosa 
che non è possibile col grande spaziamenlo fra dette portanti. 

Col piccolo spaziumento il filtro attenua banda del trasmetti¬ 
tore deve solamente eliminare il disturbo di interferenza col se¬ 
gnale sonoro dello -ie--o canale. Tuttavia questo punto è della mas¬ 
sima importanza, perché esiste sempre il pericolo di mia nota di 
battimento dovuta a insufficiente reiezione nel ricevitore o a mo¬ 
di 1 azione incrociala sia in trasmissione, sia in ricezione. E' evi¬ 
dente clic questo pericolo è molto più temibile con la spaziatura 
di 1,25 MHz fra le portanti dello stesso canale, che non con la 
spaziatura di 6,75 MHz. La modulazione incrociata per sovrac¬ 
carico del ricevitore è temibile nella stessa misura ia col grande. 
Ad col piccolo spa/iamento. Segnali toporadiei di frequenza ugnale 
alla differenza delle due portanti possono essere più facilmente 
irradiati col piccolo distanziamento. 

[/adozione della modulazione di frequenza per il segnale sonoro 
clic accompagna la visione, è stata analizzata teoricamente e pra¬ 
ticamente sotto i punti di vista di banda del canale. delFintta fe¬ 
tenza col segnale video dello stesso canale o del canale adiacente: 
da tale analisi è emerso che non si hanno variazioni degne di nota 
rispetto all’adozione della modulazione di ampiezza, per cui si 
conclude clic e indifferente mare la A.M. o la F.M. per il suono 
Dovendo infine decidere sulFadozione del grande o del piccolo 
dìstanziamento fra le portanti conviene assumere il grande corri¬ 
spondente a 6,75 MHz per la televisione domestica interi a celata, 
ovvero a 22 MHz per la televisione professionale; infatti l’incon- 
venienle deH/eventuale interferenza fra la portante video e quella 
sonora adiacente, è a-iai meno temibile dell’interferenza fra le 
portanti dello i-.le^o canale; anche in avvenire la cosa non preoc¬ 
cupa assai, perchè basterà assegnare i canali adiacenti ad emittenti 
dislocate a grandi distanze. (continua) 


































SUPERETERODINA CON ALI¬ 
MENTAZIONE A BATTERIE 


(6362) 


<! i Krn Vi«;aii o 


V indie quest'anno stanno per arrivare le vacanze. 1 appunto 
per il mare, perchè vado ad arrostirmi al sole e a trascorrere 
qualche ora lontano dalle normali preoccupazioni in perfetto ri¬ 
poso, ho fatto questo ricevitore a pile. Mi ha dato biioni risultati, 
sento molte «tii/ioni estere, e la qualità è pure soddisfacente. 

Lo schema è quello classico consigliato dalla R.C.A. nei suoi 
listini, non mi sono scostato dai valori fissati per non avere delle 
sorprese poco gradite. La convertitrice è la 1R5. seguita da una 
ITI, una 1S5 e da una 3Si, quest*ultima coi filamenti in parallelo 
rosi da accenderla a 1,3 V. La media frequenza è di M)& kHz, va¬ 
lore standard, e solo per onde inedie. Non ho voluto complicarlo 
troppo, si tratta di una valigetta da portare in giro e soggetta ad 
urti e quindi non deve essere delicata, la presenza di un commu¬ 
tatore mi preoccupava per via del salino del mare. 

1 » schema, come ho detto va seguito alla lettera, la costruzione 
deve essere assai robusta e mi raccomando le saldature! 11 mate¬ 
riale è dì ottima qualità: gli zoccoli sono in materiale plastico 
e assai buoni dal punto di vista meccanico, afferrano bene le val¬ 
vole senza forzare i piedini, le medie frequenze -uno Philips pro¬ 
venienti da mi apparecchio con valvole ad accensione in serie di 
cui non si è più trovato il ricambio, erano sprovviste di coiti pen- 
-ìi tori ed ho dovuto aggiungerli esternamente, le resistenze ed i 
condensatori ronirollati perchè .sono in gioco valvole ad elevata 
resistenza interna, e consumano correnti assai deh oli, e quindi 
un pezzo he perde provocherebbe dei risultati non buoni, anche 
mi un apparecchio normale non darebbe eccessivo fastidio. 
11 montaggio è stato eseguito -u un telainn di alluminio tenero 
di 1.5 mm di -pesrore e delle dimensioni di 12x0x4 nn, ho col¬ 
locato nel contro Paltoparlanle (un niagnetodinarnieo di 12,5 eni 
di cono: ma Minna voce , 1 tagliando naturalmente il fianco il elio 
chassis, dì-ponendo tutto attorno le valvoline e le medie fre¬ 
quenze. U variabile, mi Geloso mignon da 420 pF ma sai mi è col¬ 
ui funi o ministro, del telaio e sopraelevato così da arrivare 
dei barattoli delle medie, e -sotto vi è la bobina del- 
I. JVr l'accordo di aereo ho usato un piccolo quadro, 
t jjh> Litz avvolte su di una ellisse di 7 * 10 mi sul pan¬ 
ane in plexiglas elle chiude il fondo della scatola. Que- 
r [W.ZU che mi ha fatto letteralmente sudare. Non avendo 
tura, 1 ho 4.1 v volto a mano nel modo seguente: ho fissato 
f viti ^mascherina di cartone delle dimensioni della 

-.quvdd** 1 a. ed ho girato attorno eoli gran pazienza il lilo 
panilo via v ì. 1 con una colla dei.-a a base di trolitul. Ilo 
asciugare e ho tolto il cartone facendo attenzione a non 
ftTre le -pir ■ al centro, r 11 I tutto ho passato una mano della 
sa colla. Poi. siccome la vicinanza del telaio influiva abbas¬ 
sando la induttanza della bobina, ho ricorso ad una bobinetta ag¬ 
giuntiva di una quarantina di spire dello stesso filo avvolte sn un 
supporto di lo inni con nucleo di ferro regolabile. Così ho potuto 
accordare e-attamente lo stadio. 11 pannello posteriore col quadro 
dista dal telaio circa 1,5 e un 

il potenziometro regolatore di volume è americano assai piccolo 
e di 1,7 Mohin, e quindi ho abbassato a 550.000 la resistenza da 
<>80.000. Non mi ha dato noie qm la sostituzione, però nello 
s-chpma riporto i valori originali raccomandando caldamente di 
seguirli scrupolosamente. (tPjpie a pag . 242) 




L 



.1 : Trimmcr oscillarne; U : 1H5; C: 11 1; D : IS5; ì : S t ; l Elettri* 
litico,;-*?; Manopola li demoltiplica; Hi Altoparlante; I : Foro per Fin¬ 
temi t lo re della lu> l sulla manopola (non ancora montato); L : Meda 
frequenze; Mi Felina oscillatore; N : Paclding oscillatore; O: Trim- 
riicr alta frequenza; Fi Trasformator di uscita; Q : Bobina aggum 
Uva di antenna; li : Telaio; S: Batteria anodica; Ti Batteria accensioni . 
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AMPLIFICATORE PER TARATURE 
DI CIRCUITI OSCILLANTI AF MEDIANTE 
BATTIMENTO 


di Giuseppe Zanardo 


1^ * indubbiamente molto utile al dilettante, al radiotecnico, o 
■alLautoeostrultore possedere una apparecchiatura alta alla 
taratura di circuiti oscillanti A.F. come oscillatori modulati, pro¬ 
pelli oscillatori locali eco. 

L'apparecchio si compone di uno stadio amplilicatore \.F. utiliz- 
/ante un pentodo tipo 6AG5 con polarizzazione variabile per non 
sovraccaricare la valvola con eventuali segnali troppo torli. 

Accoppiato mediante piccola capacità segue uno stadio rivela¬ 
tore a caratterini ira di plat ea, utilizzante un tubo miniatura 9001. 
Segue uno stadio preuin pii fica toro di B.F. realizzato con tubo 6J7 
c uno stadio tinaie di potenza impiegante un pentodo EF2. 

I na raddrizzatriee ti[>o 6X5 raddrizza la tensione per Laliinen- 
tazione del complesso, (ionie riproduttore elellroarii-lirn viene im¬ 
piegala una cuffia. 

La realizzazione non presenta particolari difficoltà. Da tener pre¬ 
sente che la parte ampli fi eatr ite A.F. e rivelatrice, va accurata¬ 
mente schermata dal rimanente. Essendo le 2 valvole dei preti etti 
eircuili. del tipo miniatura, è molto comodo racchiuderle in uno 
scatoline assieme ai pochi componenti e curando che i morsetti 
«Lontrata Mano molto vieini alla griglia fieli a prima valvola (6AG5’i 
in modo da collega re il conti elisalo re da 200 pF di reti a mente tra 
morsetto d’entrata e piedino della griglia. Pure gli altri collega¬ 
menti vanno tenuii più corti possibile. 

Sulla platea della 6AG5 è inserita una bobiiictta per Funesto 
delLA.F. E* composta di ,5 spire del diametro di circa 20 min falle 
con filo 0.8 smalto etl avvolte in aria. 

L’interruttore clic inserisce il condensatore da 100 pF tra placca 
c grìglia della 6J7 serve per ahi tassare la tonalità. 

L'impedenza di carico della finale EL2 è costituita dal primario 
di un normale trasformatore d'uscita per pentodo. 

ìl livellamento della tensione di alimentazione deve essere molto 
efficiente per evitare sgradevoli ronzii alla cuffia data la forte am¬ 
plificazione. A tale scopo vengono utilizzati 2 impedenze e 3 con¬ 
densatori permettendo così «li filtrare ulteriormente la tensione 
delle sezioni amplificatine A. F.. rivela ir ite e preamplieatriee B.F. 

Le 2 impedenze sono realizzale su nucleo del tipo utilizzalo per 
trasformato"! d'uscita W5 aventi la sezione di circa cui 2x2 e 
riempiendo i cartocci con filo 0,13-■ 

IL trasforma loie di al imeni azione è tlel tipo normale per radio- 
ricevitori. Oltre che il primario universale ha un’anodica di 
350 r 350 V ed un secondario di 6.3 V. 2 \ per Faerensioiie ilei 
filamenti. 

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO 

\ untato E apparecchio si verifica il funzionamento riscontrabile 
udendo un forte colpo toccando col cacciavite la boccola 
d"entrata. A questo punto occorre un oscillatore A.F. abbastanza 


preciso, meglio se campione. 11 di lei tante a questo punto si tro¬ 
verà imbarazzalo ma credo che con un po’ di buona volontà si 
troverà un amico o conoscente disposto a prestarlo per poche ore. 

Con que.-to -i potrà tarare accuratamente un oscillatore aaffoco* 
strillici (per semplificare magari senza modulazione! per poi essere 
in grado di poter effettuare quante tarature si vuole ed essere 
« indipendenti ». 

Si inserisce ora L uscita del generatore campione nel Leni rata del- 
Lamplitìt alore (fra boccola A e massa). Tra B e massa si inseriste 
FListila dell'oscillatore da tarare, e cioè alFentrala dell'amplifica¬ 
tore saranno presenti le uscite dei due oscillatori. 

Incominciando dalla prima gamma si tarerà ora roseli latore punto 
per punto servendosi della cuffia come rivelatrice dei battimenti, 
tenendo presente che a mano a mano ci si avvicina alla frequenza 
da tarare si sentirà lina nota sempre più bassa fino ad arrivare al 
silenzio < halliiiieiilo zero! corrispondente all'esatta frequenza da 
segnare. 

Fare attenzione alle armoniche die si distinguono dalla fonda¬ 
rne ni alt; perchè più deboli. In taso di incertezza diminuire al mi¬ 
nimo i segnali tLiiscila dei due oscillatori: in questo modo le 
armoniche si faranno più deboli e la fondamentale resterà più 
soslen uta. 

Nel caso si dovesse stabilire la frequenza di un circuito oscil¬ 
lante, al posto doU'uscita delFoscillatore tla tarare, nella boccola 
B si inserirà un filo a guisa d'antenna die -i metterà nelle vici¬ 
nanze del circuito oscillante. Curare che i segnali «Lontrata siano 
alLineiren dello stesso valore. 

Coli la predella apparecchiatura è possibile rivelare -eguali deh 
Lordine di 100 <<X. 


REGISTRATORI MAGNETICI 

(Segue da pagina 233) 


La lig. 5 illustra il comportamento di diverbi tipi di nastro alla 
velocità di soli 10 cin al secondo. La curva I è data dallo stesso 
nastro usalo per la curva di fig. 4. la B e la C sono ottenute con 
uaT-tri « Oxide » rispettivamente con correnti di 15 ni A e « 1 i 5 ni A 
per la registrazione. Alla linea di zero (IR viene fatta corrispon¬ 
dere la tensione di 10 /AL Dall'insieme di queste curve si vede la 
necessità dello studio di egualizzatori adatti nei diversi casi per 
ottenere curve il più possibile spianale ed orizzontali. 

Chiutliamo queste note, necessariamente un poco (rammentane, 
formulando Languido che anche da noi dove -cric Case si sono 
affermate con ima produzione qualitativamente non inferiore a 
quella straniera, questi apparecchi, interessantissimi tanto per i 
tecnici' elle per i profani, incontrino il mas-imo -viluppo. ^ 
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Questo microfono , molto 
sensibile, applicato diretta - 
mente alla presa fono della 
Vòstra radio, Vi permetterà 
mitte e una combinazione a 

Vostra scelta .. 

Sorprese - Monologhi -Canzoni 
Discorsi . 


Udirete dall'altoparlante 
detta Vostra radio la voce od 
esecuzioni strumentati Vostre, 
dei Vostri ragazzi, degli amici. 
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METRIX Annecy (Francia) 



Gruppi AF Serie 400 

A 422 

Gruppo AF a 2 gamme e Fono 

A 422S 

Caraftenshche generali come il prec. - 
Addilo per valvola 6SA7 

A 442 

Gruppo AF a 4 gamme spaziare e Fono 

A 404 

Gruppo AF a 4 gamme e Fono 

A 424 

Gruppo AF a 4 gamme e Fono 

A 454 

Gruppo AF con 4 gamme con pream. AF 
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M 501 - 1° sradio 
M 502 - 2° sradio 

M 611 - 1° stadio 
M 612 - 2 ° siadìo 
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FILTRI DI LIVELLAMENTO 
E STABILIZZAZIONE DI TENSIONE 


U na tensioni. 1 di alimentazione a regimi* t oniamo si ottiene me¬ 
diante Fimpiego di valvole raddrizzatrici, sfruttando la loro 
caratteristica di conducibilità unidirezionale per il fatto che solo 
per le semionde positive si lia un paesaggio di corrente attraverso 
la valvola, mentre per quelle negative la resistenza interna del tubo 
diviene altissima impedendo qualsiasi passaggio di corrente (fig. 1), 
ha Tensione rosi ottenuta però non è continua ina solo unidire¬ 
zionale e pulsante, i ricorre perciò ai filtri di livellamento o cel¬ 
lule a li di cui daremo ora qualche elementare indicazione di 
calcolo. 

II primo livellamento avviene attraverso il condensatore di ca¬ 
rica posto dopo la valvola raddrizzatrice, per determinare il va¬ 
lore di detto condensatore, o del livello del rumore di fondo Vj 
valgono le seguenti formule: 

per rettificazione ad una semionda 

Vj = L5 l/C iY. ni A. ,w F1 

per rettificazione a due semionde 

h/ " 2-J l C (V. mA, uh] 

dove / è la cori, uir continua utilizzata dal circuito di carico. 

Per ottenere un ulteriore livellamento Vi crea il classico cir¬ 
cuito a J| comporto di dm* condensa tori e da lina induttanza o 
resistenza. 

Il fata ►re di filtro s dà il rapporto fra le tensioni del livello del 
rumore di fonrio 1 f, e Vj t (lig. 2). 





è di ltì mÀ e la capaciti ha un valore di 16 /aF. Essendo la tensione 
applicata di 250 V, trovare la percentuale del rumore di fondo. 

Vj = 2,1 ■ 10/16 = 1.3 V 
pari a (1,3/250) 100 - 0,52%. 

Per strumenti di misura dotati di indicatori visivi (occhio ma¬ 
gico e ad indice) la percentuale del rumore di fondo può arrivare 
a 0,8 —1,0% ^enza provocare sfarfallamenti negli organi indica¬ 
tivi, mentre per strumenti acustici occorre un filtro a ti, con resi¬ 
stenza per correnti non superiori a 10 mA ed a impedenza per 
correnti maggiori. 

2 ' Esempio. - Per uno stiramento acustico con tensione di allineo, 
lozione di 300 \ e corrente 6 mA è previsto un livello del rumore 
di fondo alFuscita del filtro non superiore a 0,1 V. Le capacità 
sono da 8 f iV. trovare il valore della resistenza. 

P , « 2,1 . 6/8 = 1.6 
R ^ s/cuC = 16/6.28 . 8 » 3200 olmi 
$ - VJÌ\ = 1.6/0,1 = 16 

3 Esempio. - Per un amplificatore del consumo di 80 mA è pre 
wsto un livello del rumore di fondo ai capi del filtro, non supe¬ 
riore a 0.1 V. Trovare il valore di f.L .-apendo che ha un valore 
di 32 ,uF e Timpedeuza è dì H H. 

17, = 2J . 80/32 = 5,25 
5 = 5.25/0.1 = 52,5 

C,_ - $/w*L = <52,5/628- . 8) . 106 = J6 pE 

Allo scopo di rendere ancora più nniforine la tensione di alino u 
lazione e per evitare variazioni della stessa, a causa di sbalzi di 
rete o variazioni di carico, -i ricorre ad un sistema stabilizzatore 
usando tubi speciali al neon. Varie sono le case costruttrici che 
forniscono tubi al neon per stabilizzazioni di tensioni delle più 
-variate forme e caratteri-lidie. 


>TABlhlZZATOK! ])1 TENSIONE \L NEON. 

La leu-ione di lavoro di questi tubi <fig. 1) rimane costante ri¬ 
spetto alle variazioni della tensione di alimentazione e delle cor¬ 
renti di lavoro, variano solamente la tensione ai capi delia resi- 
-tenza in serie R o la corrente i attraverso il tubo stabilizzatore. 

La tensione di alimentazione deve essere almeno 1.5 volte quella 
di lavoro mentre la corrente di carico / non deve superare di 3 
volte quella della stabilizzatrice: 

E J ,5 L 
I ^ 3 i 

La dilTerenza fra la tendone di alimentazione E e quella di uti¬ 
lizzazione V si presenta ai capi di R f quindi: 

R “ 1000 j{E -~ n, li + Ti] fi / in \ ] 


Tale fattore per un filtro a resistenza è dato da: 

* - vutvu = [¥. a] 

Sostituendo alla resistenza R una induttanza T, il valore diventa 
ùìL per cui * sarà dato da: 

i - VUVU - LCV [F, H] 

dove : 

per rettificazioni ad una semionda 

oi — 2 

per rettificazioni a due semionde 

fo = I rr) 

1° Esempio. • Determinare la tensione del rumore di fondo pre 
sente aU’uscim di un filtro a capacità fig. 3) sapendo che il carico 
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Tali <• iri-nifi richiedono speciali accorgimenti per Talimentazioin 
tiel fila turrito, connessioni fi i pile, eie. vanno pereiò utilizzati solo 
por scopi speciali dove le variazioni ili tensioni dev ono essere in¬ 
feriori al 2-3 1, „. 

I.a fig. 5 ìndica un circuito con valvola in parallelo alla tensio¬ 
ne: il principio di funzionamento è il seguente: 

Ad un aumento della tensione E corrisponde un aumento della 
corrente / e di conseguenza della tensione Tir. Derivando il ca¬ 
todo dal partitore di tensione in rapporto all'in trae fletto I) della 
valvola, avremo un rapporto costante fra le tensioni Va e Lg, in 
modo che la corrente / rimane costante alle variazioni di tensione 



1M J 2A3 


24 A 


R r 2 MA 






c ome pure* la tensione \ r ai capi della resistenza R. La halleria 
provvede alla polarizzazione positiva della griglia in modo da spo¬ 
stare il punto di lavoro alla eorcente voluta, dato che la tensione 
f g = O i a porta iì punto di lavoro al ginocchio inferiore della 
caratteristica con conseguente la = 0. 

La fig. 6 indica un circuito con la valvola in serie alla tensione 
di alimentazione; E è la tensione di alimentazione 1 quella di 
utilizzazione, dallo schema vediamo che la tensione L forma pure 
la tensione di polarizzazione del circuito di griglia, la quale, es¬ 
sendo molto elevata porta il punto di lavoro mollo fuori dalla curva 
(fig. 6-au necessita quindi una sorgente di lensione continua Vb 
in serie al circuito di grìglia per portare tale punto entro la ca¬ 
ratteristica alla corrente voluta. 

Lo schema di fig. 7 indica uno stabilizzatore a due valvole, una 
21 ed una 2 A3. Il principio si basa sull'impiego della variazione 
della resistenza interna della valvola 2A3 in serie al circuito. 

Lssendo noto che Ri è ili funzione di ì g la quale varia sotto 
1 azione della valvola 21 funzionante da ampliliratriee ili corrente, 
quando la tensione tende ad annientare, la griglia della valvola 24 
diventa più positiva, la sua corrente la aumenta e rosi pure la ca¬ 
duta di tensioni' ai capi di R in modo che la griglia della 2A3 
diventa più negativa neutralizzando l'aumento di tensione thè Io 
ha provocato. 

La pila assicura la polariz/aziom ha-e di griglia della 2L 


SUPERETERODINA A BATTERIE 

(stiglia Rn pagina 231) 

La ìiie-sa a punto non è stala per niente fastidiosa, con. un oscil¬ 
latore ho rapidamente tarato le medie riscontrando che il diodo 
della 1S5 carica assai poco il circuito che ha una '-intonia assai 
acuta in confronto del solito, ho messo in passo Pose filatore con 
la manovra del triinnier all inizio gamma e col variare il nucleo 
alla fine corsa del variabile, e per tentativi, sono riuscito a mel¬ 
ine in pas.-o esali amen te il telaio. K una operazione un po’ deli¬ 
rata elle richiede pazienza e metodo, ina il risultato è stalo ampia¬ 
mente raggiunto. 

Lonie manopola a demoltiplica ho usato una americana surplus, 
coassiale a '(ere ] a 5, dolcissima con una scala - ernie ire ola re 



bobina 
osci natrice 

6362 


tarata in Lltz. Naturalmente non c'è ihuminazione del quadrante, 
se la si vuole si può ricorrere ad un piiLante che accenda una 
lampadina in parallelo ai filamenti durante la ricerca della stazione 
desiderala e da tenere spenta por tutto il testo del tempo, perché 
consumerebbe più delle valvole, infatti la corrente totale ano¬ 
dica si aggira siti 11) mA, e quella di hlamenlo -u 250 m\ ed una 
lampadina da 1.5 V mangia almeno 300 mA. 

Le batterie come si vede, sono collocate sopra Lappareeehio. ed 
una lampadina da I V - *0 ni A si incarica di salv are i filamenti 

nel deprei alissimo caso di un corto circuito tra alla e bassa tensione. 

Per comodo del costruttore riporto i valori delle tensioni lette 
con mi voltilo tro a valvola ad impedenza ingresso assai alta. 
Tensione: Batteria anodica 07.5 V : Batteria accensione 1.5 
1R5: Placca 00 V: Schermo + 31 X. 

ITI: Placca 00\ ; Schermo i 31 V. 

1S5: Placca 1 32 V: Schermo T20 V. 

3S4 : Placca +53 V: Schermo +60 V: Griglia 7 \. 

Il mobile, o meglio la scatola, è in legno vernicialo con una 
maniglia per afferrarlo con comodo, il peso è mìnimo. ^ 






































































“Gizeta Radio - MILANO - Via C. Gluck, 2 - Telef. 692.874 




• Supereterodina 5 vdlvoie serie : Rossa più 

occhio magico 

• 4 gamme d’onda 

• Presa per riproduttore fonografico 

• Potenza d'uscita 4 Watt con altoparlante 

ad alta fedeltà 

• Controllo di tono 

0 Alimentazione in corrente alternata 42- 
60 Hz per tensioni da 110 a 280 volt 

• Potenza d’alimentazione 45 Watt 

0 Mobile di lusso, in colore noce scuro, 
sfumato ai bordi 

• Scala doppia per le stazioni nazionali 

ed estere 


Mod. OE - 8 64 


• Dimensioni d'ingombro: cm. 60x40x27 
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RADI O MI M UTERI E 

REFIX 

CORSO LODI 113 - TEL. 58 . 54.18 

MILANO 


LAMIERINO AL SILICIO 
E MAGNETICO 
per Trasformatori 


N. 1 mm. 56x45 colonna 16 L. 350 Kg 
N. 2 » 77x55 colonna 20 » 320 » 

N- 3 » 100x80 colonna 28 » 320 » 


SI POSSONO INOLTRE FORNIRE LAMELLE 
DI MISURE E DISEGNI DIVERSI. 





Tecnici 

Dilettanti 

Professionisti 

ÌUcowUUe cUe 

RAM AURIEMMA - MIMO 

Via Adige 3 - Tel. 576.198 - Corso Roma 111 - Tel. 580.610 

è sempre atl'avatttyuaidia dei ubassi 

Materiale scelto garantito 
Materiale scientifico 
Tutto per radio 

Forniamo a rulli 

Lampade per cinema 

“jHIRIEMMA,, il piò perielio assortimento 

PREZZI RIDOTTI 





STRUMENTI' ELETTRIC 
DI MISURA 

per RADIOTECNICA 

per LABORATORIO 

per L’INDUSTRIA 

PROVAVALVOLE - OSCILLATORI MODULATI 
MISURATORI TASCABILI 
STRUMENTI DA QUADRO 




COMPLESSI DA LABORATORIO 
APPARECCHIATURE SPECIALI 
RADIO PROFESSIONALE 

ELECTRICAL METERS 

VIA BREMBO 3 - MILANO - TEL. 58.42.88 



APPARECCHI 
RADIO 
DI Q U A L I TÀ 


MILANO 

VIALE MAINO, 20 
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Ricevitore portatile superetero¬ 
dina a quattro tubi serie Rimlock 

(6347) di (tìhiì Della bavera tiìOZD) 


Il « Silvia i » è un modesto ricevitore .-upereterodina a 4 tubi, 
della serie Rimlock, realizzalo con poca spesa e a tempo perso, 
ma che vai la pena di esser presentalo, per le sue eccellenti doti 
di sensibilità e di stabilità. Circuito che non ha nulla di speciale, 
a parer mio, se non il sistema di alimentazione e di filtraggio, che 
qualche novellino ancora forse non conosce. Sistema pratico, poco 
dispendioso, e. soprattutto, allatto ingombrante. E con tutto ciò. 
assai efficiente, dato che non si notano, nonostante la accensione 
in serie e il raddrizzamento di una sola semionda, tracce alcuna 

di R.A.C. 

« Silvia 4 ». Perchè questo nome? Non è il caso qui di farne 
la storia: tale è il nome della mia Y L. Volendo farle un regalo, 
ho pensato clic un apparecchio radio, nella borsetta, le avrebbe 
tenuto compagnia... Infatti, le dimensioni ridotte ai minimi ter¬ 
mini, lo fanno stare agevolmente anche in tasca. 

Usando le Medie Frequenze della LSRR, (miri 25 x 25x60), e un 
variabile tolto da un Marcili, ho potuto allogare il tutto su un 
minuscolo telaio di em 14x8x3. Il mobiletto, in Faesite lucidata, 
ha invece cui 15 x9x1], c. lavoralo com e, è di bell'aspetto. 

Anche il potenziometro è assai piccolo, di origine americana, c 
Pho pescato da uno scafatissimo BC. SulFasse vi ho applicato un 
interruttore, comandato direttamente, con un tantino di pazienza. 

La scala l'ho ottenuta ritagliando un pezzetto di celluloide, an¬ 
che que-to recuperato da un AR 18 della Ducati. Nel retro, con 
dell’inchiostro china, ho scritto le principali stazioni. 


L altoparlanLe è un Fononieccanica tipo 88, con un cono di 85 
min di diametro. Esso dà una buona riproduzione, e pertanto mi 
permetto dì segnalarlo a tutti gli Amici. 

Il trasformatore di uscita ha 3000 ohm d’impedenza in ingresso. 
« 2,5 ohm nell’uscita. Caratteristiche essenziali queste, per un 

massimo rendimento della UL 41. 

Chi non avesse i dati e le connessioni riguardanti le Rimlock. 
potrà trovare un ampio servizio sul n. 5, maggio 1948. de « l’an¬ 
tenna ». 

Quantunque sia stato usalo il telaio, direttamente avvolto nell’in- 
terno del mobiletto, ho derivato una presa di antenna, connetten¬ 
dola ad una boccola situata sul retro dello chassis. 

Dirò subito che la locale si sente egregiamente di giorno, senza 
nessun pezzo di filo ausiliario. Altrettanto dicasi per le principali 
emittenti europee, di sera. Ma con un paio di metri di filo, la storia 
cambia assai, anche di giorno! Ho notato che la ricezione con solo 
telaio, speeie di giorno, subisce dei mutamenti, a seconda di come 
è orientato il ricevitore. Ed è un fenomeno che non ha nulla di 
strano, ma che fa risaltare la sensihililà dei baracchino! 

Data la chiarezza e la semplicità dello schema, ritengo inutile 
dar ulteriori spiegazioni sul circuito. 

Ed ora, avanti amici. Con questo gingillo, e la c< morosa a al 
fianco, vi garantisco che al caffè ci farete un figurone! 

Chi vorrà altri ragguagli, mi scriva, a La Voce del Piave » li 
fornirà ben volentieri, come ha sempre fatto fin’ora, e sarà altresì 
lieto di conoscere i risultati ottenuti da eventuali modifiche. * 



ELENCO DEL MATERIALE 

CI - 1000 pF, 1500 V; C2-12 - 100 pF, 250 V: C3 = 25000 pF. 
250 V; C4-5-13 = 50000 pF, 500 V: C6 = 50 pF t 250 V: C7 = 250 
pF, 250 V- CS = 350 pF, 250 V; C9-1Q = 0.1 mF, 1500 V; C10- 
C14 - 10000 pF. 250 V: CI 1-15 - 25 mF, 30 V EL: C16 - 3000 pF, 
1500 V; CI 7-13 = 32 + 32 mF, 300 V. 

CVI-CV2 = 2x465 pF, variahili. 

Li = 22 spire, 14,5 + 8,5; L2-L3 — dal gruppo Geloso n. 1901. 

S = lampadina 6,3 V. 0,1 A. 


Valvole ^ UCHli, UAE41, li LAI. LA 11. 

Media frequenza: 467 ke/s. 

RI-6-1 3 “ 0,5 Mohm, % W; R2-7 - 10 kohrn, % W; R3 =- 200 
ohm. % W; R4 — 40 kolmi, % W:; R5 = 10 kohrn, 14 W ; R8 = 
= 0.25 Mohm, % \Y ; R9 = 250 ohm, % W; RIO = 1 Mohm, % W; 
RII = 2 Mohm. V t W; R12 = 45 kohm, % W: Rii = 150 ohm 
- , W; R 15 - 750 ohm, 1 W; R16 = 150 ohm. W: R17 = 22C 
ohm, 3 W; R18 = 1000 ohm, 3 W. 

RV 0,5 Mohm potenziometro. 

C7V 0 -h 30 pF. compensatori. 
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.SOLUZIONE GRAFICA PER AMPLIFI¬ 
CATORI CON USCITA CATODICA 
(CATHODE FOLLOWERS) ,,, u. 


! \BELL \ DEL SIMBOLI 

eu tensione lo tu le istituìanca fra catodo 
< placca. 

it. - corrente totale i-luntaiiea ili placca, 
e, tensione griglia tatodo totale istanta¬ 
nea. 

r tensione catodo massa totale istanta¬ 

nea. 

<?., tensione totale istantanea sviluppata ai 

capi di una porzione di Kk come è 
indicato nelle figg. 3 e 0. 

*\ tensione istantanea del segnale appli¬ 
cato fra griglia e massa. 

fcV. tensione di riposo tra griglia e catodo. 

E:, tensione di riposo tra catodo c massa. 

Eh tensione di riposo ira catodo e placca, 

E.-r= tensione negativa di alimentazione. 
Ebb tensione anodiea di alimentazione, 
e iv E tensione eonipoiienle va¬ 

riabile istantanea fra griglia e catodo, 
e, e, fiV tensione componente va¬ 
riabile istantanea fra catodo e massa. 

/- corrente anodica di riposo. 

E a - valore effettivo della tensione del se¬ 
gnale alternalo. 

/*, . — valore effettivo della l* n-ione alter¬ 
nata tra griglia e catodi». 


I valore eli et l ivo della tensione d lisci¬ 

la fra catodo e unisca. 

' fattore d amplificazione del tubo. 

/ - resistenza dinamica anodica del tubo. 

Ha ~ resistenza di fuga di griglia. 

I \k resistenza di carico sul catodo. 

H - resistenza di carico fra placca e plac¬ 
ca di un ampli fi calori' in controfase, 
/fi.' resistenza anodica di carico per un 
amplificatore ad un solo tubo con ac¬ 
coppiamento a trasformatore, oppure 
Klp 1 per mi amplificatore in ptisli- 
pull. 


Elrtlronlts Gennaio 19-17 

La letteratura tecnica si è più volte oc¬ 
cupata di questo problema, la soluzione che 
qui 1* illustra à da ritenersi la più sem¬ 
plice perché si vale di una sola caratteri¬ 
stica anodica del lobo e della retta. >i de¬ 
vono però determinare scale speciali per la 
tensioni' di tatuilo e per la tensione di gri¬ 
glia e questo per ogni valore di resistenza 
di carico, ma questo è a--ai facile quando 



F.I.M.A. 

MILANO 

Via Berlini. 3 - Trlef. 9B1.02IÌ 


il prodotto 
più moderno 
e il migliore 


A sia li s sa io il punto di funzionamento. 
Una volta determinala la scala relativa alla 
tensione -eguale con metodo convenzionale 
riesce agevole Lana lisi della tensione o 
della potenza lUuscila. 

In questa discussione si assume il carico 
-empre resistivo come pure i condensatori 
di accoppiamento e di « bv pass » si pensa 
abbiano reattanza zero, mentre le capacità 
distribuite agli elementi del tubo si imma¬ 
gina clic esse abbiano reattanza infinita. Nel 
caso die vengano considerali accoppiamenti 
a trasformatore si immagina die la loro re¬ 
sistenza ohmica sia zero come pure zero sia 
la loro induttanza dispersa, accoppia mento 
uguale all'unità ed lui 'induttanza primaria 
e econdaria infinita pure con un rapporto 
vi trasformazione di rapporto finito. 

Infine in ogni esempio -i assume coinè 
fonte del segnale rin amplificatore accop¬ 
piato capacitivamente alla griglia dd <;t Ca¬ 
linole Follovver ». In taluni esempi il dr¬ 
enilo può es-ere semplificato se l accoppia- 
menti) capacitivo non è necessario. 

1 ulte le figure dal n. I al ri. 7 indir ino 
circuiti comuni di stadi u Calli ode Follo vver» 
Unnica differenza va ricercata nel modo con 
cui è ottenuta la polarizzazione della gri¬ 
glia. Se è richiesta un’elevata impedenza 
il'ingresso i circuiti da scegliere sono il 2 
e il 7 f perchè in questi circuiti la tensione 
alternata ai capi ili K e è: E\ — £ 0 — E K . 
cioè assume il più piccolo valore possibile 
dì modo die pochissima corrente scorrerà 
in R s „ D’altra parte in fig. 1 la tensione ai 
capi di R é Ex- 

Dato die E R 0.1 £\ in molti « ratinale 
follovver- », un dato valore di AL. sembrerà 
approssimaiivaulente 10 volte maggiore del¬ 
la sorgente ilei segnale relativo al circuito 
della fìg. 7 rispello al circuito di fìg. I. I 
circuiti delle figg. 3, 1. 5 e 0 danno valori 
intermedi. 

\d illustrare la soluzione grafica per la 
determinazione del punto ili funzionamento 
verranno qui usale le cara iteri stilli e di un 
rubo 6jr> con Rk = 10.000 olmi e coti una 
tensione di batteria; Eub = 300 V. 

Le curve caratteri si ielle sotto rappresenta¬ 
le in fìg. 8. Dapprima si dovrà tracciare la 
retta di carico con pendenza uguale 1/R\ 
-tulle caratteristiche del tubo. 

Per convenienza ned calcolo -i faccia uso 
dì un i scala ili cr sotto alla scala eb usan¬ 
do la relazione 

[ 1 f m — E uh c u 

I bicare la tensione di lavoro (e. Oi per 
un particolare circuito usato, il metodo per 
far ciò è indicato sotto ad ogni circuito. 
In fìg. 1 la griglia è a potenziale ili massa 
nella condizione ili riposo. Così 

[2] L o = - Euo 

definisce il punto di riposo. l)a un esame 
delle caratteristiche di fig. o questa condi¬ 
zione 1 è soddisfatta nel punto in cui E C q = 
= 11 V. Lku = T 11 V. Tale punto nella 

fig. ò è indicalo con la lettera A. Nel cir¬ 
cuito della fig. 2, Era = 0 perché la resi¬ 
stenza di fuga é collegata direttamente al 
catodo. Questa condizione dà il punto di 
funzionamento segnato con la lettera B nel¬ 
la fìg. 8; in questo punto Età = 163 V. 

II circuito eli fìg. 3 dà un punto di fun¬ 
ziona mento intermedio ai due esempi prima 
esposti. La griglia é ad mi potenziale E n.. 
superiore a massa dove Ea» è il valore di 
riposo ili Ca. La condizione da soddisfarsi 
è quindi : 

Et; O — “ ìhu Rki — f Éku E Un) ~ 

~ £ k , x { A- R \ : 

dov e 

[ 3 j A\ - /L- ; +/L . 
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Si supponga ad e-empio che. il punì o di 
funzionamento sia posto dove £c« -- 6 V ed 

Ew 89 V dalFcqnazione [3} si ha allora 

R. = R £,.,i - 10,000x 6 89 = 

-671 ohm. e R : 10.000 671 - 9.326 





l'ì 14 p;. I ' 7. - \ art tipi iti circuito di amplifi¬ 
cai ùrf eoa uscita di catodo. 


ohm. Questo dà il punto di funzionamento 

in C (fig. Hi. 

Nel circuito di fig. 4 il punto di funzio¬ 
na melilo può essere scelto a piacere dalla 
regolazione della tensione di polarizzazione 
di griglia. Dall'esame del circuito si ha che 
la condizione hn- = Eku. + Eco dovrà essere 
soddiNfatla. Se il punto di funzionamento 
libalo in fig. 3 è scelto pure come punto 
di funzionamento per il circuito di fig. 1 si 
ha E,„ 6 V, Eko « 89 V ed Ec- = 83 V. 

11 negaii\ o di lavoro per il circuito di 
fig. 5 è ollenulo tramite il divisore di ten¬ 
sione R e Ri ■ collegato al positivo dell al¬ 
la tensione. IJn negativo di riposo tra gri¬ 
glia e inasta può allora ottenersi ugnale al 
valore desideralo ì equivalente alla tensione 
Er>- del circuito rii fìg. 4t dairapproj»riala 
scelta dei. valori delle resistenze. 11 punto 
di funziona mento è allora determinato nel’a 
maniera esposta in precedenza. Il punto di 
funzionamento del circuito di fig. 6 è deter¬ 
minato nel modo identico a quello seguito 
per il circuito di fig. 3. 

Per il circuito della fig. 7 
| 4 | Ern — lìwXRh 

se R k R 10.000 ohm e se come punto 
di funzionamento è stalo scelto il punto C 
(fig. Ri si avrà /i„, = R,9 ni A e Ri> = 
6/(8.9 x 10 a ) = 674 ohm: cosi Rk — 9.326, 
questi risiili ali sono gli stessi ottenuti per 
il circuito di fig. 3. Dato che Ri> è shuntato 
in C.A. dal condensatore Ci, (fig. 7i il ca¬ 
rico in (LA. iRk) è minore della resistenza 
in <J.C ( Rk + Rh\, Se Ri, è stata scelta ugna¬ 
le a 10.000 ohm si dovrà tracciare lina nuo¬ 
va retta di carico in (L(L. corrispondente 
a Kk + Rh. 

Se la retta di carico in CLA. passa a!tra¬ 
verso il punto di funzionamento C il va¬ 
lore di Ri, può trovarsi nel m-odu visto in 
precedenza. 

La retta di carico in C.C. dovrebbe ora 
passare attraverso il punto di funzionamento 
Eia, 306 V. Cosi il punto di funziona¬ 
mento può essere scelto sulla retta di carico 
in (LA. e la tensione di placca aumentata 
dal valore scelto in precedenza (300 A i di 
tanto quanto è il valore del negativo di 
griglia. Questa correzione elle dovrebbe pu¬ 
re essere applicala negli amplificatori che 
hanno iì carico siti circuito anodico e (die 
ricavano il negativo dì griglia con una re¬ 
sistenza sul catodo, ma questo valore ri¬ 
sulta in pratica cosi piccolo che il trascu¬ 
rarlo non comporta variazione* apprezzabile 
in pratiea. La scelta del punto di funzio¬ 
namento è governala dalle stesse considera¬ 
zioni (he guidano l'Impostazione di un am¬ 
ili ideatore con carico anodico. Se questo 
punto di funzionamento Em è troppo vici¬ 
no allo zero (punto B in fìg. Ri la dissipa¬ 
zione continua di placca può essere ecces¬ 
siva oppure la griglia può diventare posi¬ 
li va con conseguente passaggio di corrente 
di griglia. Se il punto di funzionamento è 
troppo vicino al l abro est remo della reti a 
di carico (punto 1 in fig. Hi si ha distor¬ 
sione non lineate e il tubo può essere por¬ 
tato all'interdizione e quindi potrà appli¬ 
care unicamente una tensione segnale rela¬ 
tivamente piccola. 

Il punto ( di funzionamento rappresenta 
un buon compromesso in quanto esso per¬ 
mette la massima escursione in entrambe 
le direzioni. 

La curva dinamica di carico potrà essere 
tracciata dopo quella statica. Il carico dina¬ 
mico sarà minore del carico statico ma in 
molte applicazioni questa differenza è cosi 
lieve che può essere -enz"altro trascurata co¬ 
me verrà fallo nell'esempio die segue. 

Riferendosi alla ietta di carico rappreseli- 
lata in fig. H ed assumendo il punto C (pia¬ 
le punto di lavino il ,-egnale e detenni- 



1*4g. •<. - ('no stadio con uscita di catodo fa¬ 
cente uso tic! tu ho e con li 10.IMMI ohm 

c 6 ’m (UHI r. 

nato dai vari valori istantanei attraversati 
da questo lungo la retta di carico. Un me¬ 
todo conveniente è quello di determinare 
Fampiczza della tensione segnale ad ogni 
intersezione della retta di carico con le cur¬ 
ve delle caratteristiche della valvola. 

11 valore istantaneo di può essere rica¬ 
vato dalla seguente relazione: 

[5J e,- Em 4 eie E to, 

dove E., e Eh,, sono vaimi che vanno con¬ 
siderati nel punto di funzionamento. 

La precedente relazione è equivalente «d* 
Fespressionc : 

16] E» E e 4 E,, 

dove però ve n gemo considerale le coni po¬ 
li enti alternale. 

Co-ì in fig. 8 al punto /Le t A . 

est = 113 V e e* = 4 i 61 4* 113- 89 = 

* 26 V. 

Altri valori di e*, trovati in mudo analo¬ 
go sono indicati in iseala lungo la retta di 
carico. 

L ila volta die questa -cala è stata deter¬ 
minata nel modo indicalo sopra, i valori 
dei punti intermedi possono essere deter¬ 
minati per interpolazione. L na interpolazio¬ 
ne lineare dei valori di e™ fra i punti tro¬ 
vati in precedenza da un risultato sufficien¬ 
temente accurato grazie alila bassa distor¬ 
sione degli stadi con uscita di catodo ( « ca¬ 
linole followers j>). 

l’er l'analisi della distorsione si consi¬ 
deri mi segnale sinusoidale posto alFingres- 
so e si analizzi la forma (Fonda della ten¬ 
sione o della corrente all'uscita dello stadio, 
in nuoto analogo a quello impiegato per i 
comuni ampli beatoli di potenza. 1/ da no¬ 
tarsi die per questa analisi ci si dovrà va¬ 
lere della scala dei valori di c piuttosto 
della scala di #v mali per gli amplificatori 
coni uni. 

Fav orando nei inulto C ifi^ Ri un -egua¬ 
le avente Fampiczza di 80 \ porterà il ne¬ 
gativo di griglia a zero, in tale punto 
— 163 A e eu = e,, E k.i = 74 V. Quan¬ 
do il valore istantanee della tensione se¬ 
gnale sarà di 80 Y negativi (questo punto 
è indi* alo sulla retta di caricoJ a e* = 17 \ 
e e* = 72 Y. 

Quindi Fampiczza della tensione ri' uscita 
è ad un dipresso la stessa in entrambe le 
semionde negative e positive e questo è chia¬ 
ro indice di ima bassa distorsione. 1/am¬ 
plilo azione in tensione dello stadio è: 

A = i t 2 E ,,!,/( 1 2 E,ò = 73 80 - 0.91 

In contrasto a questo stadio si dirà che un 
ampli tiratore con il calicò posto sul circui¬ 
to anodico * funzionante nelle stesse condi¬ 
zioni con un segnale uguale a F 2 Ec — 6 V 
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i corrispondenti valori di tensione all’uscita 
sarebbero rispettivamente di 74 V per la 
-emionda positiva e 60 V per la semionda 
negativa e il contenuto dì seconda armo¬ 
nica di questo segnale sarebbe molto mag¬ 
giore. Riassumendo quindi le proprietà de¬ 
gli stadi con uscita di catodo si dirà che 
essi presentano una distorsione molto bassa 
a causa della loro controreazione, hanno 
un'elevata impedenza d’ingresso cosa che è 
particolarmente vantaggiosa quando io sta¬ 
dio precedente ,-iu particolarmente «sensibile 
ai carico, gli -tadi a « rat ho de follower » 
hanno inoltre una baso a impedenza d" usci¬ 
ta, requisito questo che permeile a questi 
circuiti di eccitare convenientemente stadi 
di potenza : il solo svantaggio che questo 
circuito presenta è quello di richiedere una 
tensione d’ingres>o leggermente maggiore di 
quella richiesta per pilotare un uguale cir¬ 
cuito con uscita anodica. 

Questo circuito è convenientemente uti¬ 
lizzato come adattatore di impedenza quan¬ 
do si debba passare da un calore elevato 
ad un valore basso oppure come stadio am¬ 
plificatore di segnali video. La figura 9 ri¬ 
produce lo schema di un possibile accop¬ 
piamento diretto (senza ausilio del conden¬ 
satore» ira placca e griglia quando lo stadio 
che segue ria del tipo a « eatliode follower ». 
■Questo collegamento esclude pure il mon¬ 
taggio della resistenza di fuga sulla griglia 
dello stadio che segue, questa concessione è 
però possibile quando la tensione anodica 
del primo stadio sia la stessa di quella ri¬ 
chiesta sulla griglia della seconda valvola. 

La figura 30 riproduce un altro accoppia- 
mento diretto che può essere u-ato con sur- 
ce--o laddove noveriti una inaura -elettiva 
-u un circuito accordato funzionante a ra¬ 
dio-frequenza. Dato che un voltmetro a 
valvola a diodo rappresenta un carico ap- 


■ Iuintli la rivelazione avviene in modo iden¬ 
tico al circuito convenzionale a diodo con 
il vantaggio però che con il circuito del 
tipo rappresentato in fig. 11 si viene ad 
avere un’elevata impedenza d’ingresso. 

Lo svantaggio che questo circuito presen¬ 
ta come rivelatore è che. indipendentemente 
dal valore di Rk. la tensione negativa di 
griglia dev’essere sviluppata ai capi di Rk 
ed un segnale negativo uguale a questa ten¬ 
sione dev’essere applicato prima che il tubo 
s’interdisea, e ciò porta di conseguenza che 
segnali di piccola ampiezza non vengono ad 
essere rettificati. 

Questo svantaggio può essere aggirato ap¬ 
plicando un’opportuna tensione continua ta¬ 
le da portare all'interdizione il tubo. La 
tensione d’uscita di questo stadio rivelatore 
e positiva e non può quindi essere sfrut¬ 
tata per il controllo automatico di volume. 
A causa della bas^a impedenza d’uscita gli 
-tadi ad uscita di catodo sono a volte con¬ 
venientemente usati come amplificatori di 
Ito lenza se l’impedenza di catodo è soggetta 
a variazioni. 11 circuito da seguire per que¬ 
sto genere di montaggio è riprodotto nella 
fig. 12. questo circuito porta una batteria 
di polarizzazione per la griglia controllo ma 
questa polarizzazione può ottenersi pure nel 
modo rappresentato in fig 7. cioè con resi- 
-lenza catodica cortocircuitala al -egnale al¬ 
ternato da un condensatore; beninteso que- 
-te condizioni sono limitate alla classe A. 
La soluzione grafica del circuito di fig. 12 
è simile alla soluzione che -i seguirebbe per 
un amplificatore con carico anodico ad ec¬ 
cezione fatta per le M ale di ch e ek come 
>i è visto per il grafico di fig. 8. Il punto 
di funzionamento è determinalo dal valore 
della tensione anodica e dalla tensione di 
polarizzazione coattamente come negli am¬ 
plificatori con uscita di catodo. 



Fig. 11. - Circuito di un rivelatori' ad rimata 
impedenza. 



Fig. 12. - Circuito di un amplificatore con 
accoppiamento a trasformatore. 

catodo (| 2 E? — 22.5 V); i valori corri¬ 
spondenti alla tensione I 2 E* sono dati nel¬ 
la tabella. 

Per un carico catodico pari a 1700 ohm 
non si ha una diminuzione apprezzabile del¬ 
la distorsione rispetto ai valori di distorsio¬ 
ne ottenuti con un ugual carico anodico, 
perchè l’ampiezza del segnale è tale da bloc¬ 
care la corrente anodica per una certa par¬ 
te del periodo (per esempio h — 0 per 
g& = 90 V. Se l’ampiezza del segnale è 

ridotta a 90 V ( = \ 2 E i con un carico di 
1.700 ohm, Po — 1,31 W e la distorsione per 
seconda armonica è del 5.1 per cento. 

Con altri valori di resistenza di carico la 
distorsione armonica è considerevolmente 



Fi.,, 9. ( fi e*remm con accoppiamento diretto. 


prez/abile quando è po-to ai capi di un 
circuito accordato in rad io-frequenza e ciò 
porta di conseguenza una riduzione della 
selettività è quindi conveniente l’inserzione 
di uno stadio come in fig. 10. La griglia 
schermo del tubo 6SJ7 può funzionare i 
75 ^ 100 V, tensione questa conveniente per 
le condizioni statiche fra griglia e massa di 
un tubo montato con uscita catodica. La 
resistenza R in serie alla griglia del tubo 
a o rathode followtr » è stata posta per 
prevenire oscillazioni in quest'ultimo sta¬ 
dio, Un valore roinpreso fra 100 e 1000 ohm 
ordinariamente è sufficiente a prevenire l’in¬ 
nesco di oscillazioni. 11 circuito riprodotto 
in fig. Il con un elevato valore di Rk e 
cortocircuitato in R.F. dal condensatore C 
rappresenta l'u.-o di un rivelatore con usci¬ 
ta di catodo, rivelatore beninteso per onde 
modulate in ampiezza. L’elevato valore da¬ 
to ad Rk fa sì che in condizione di riposo 
la valvola venga a portarsi automaticamente 
in prossimità del punto di interdizione e 
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Fig. lli. - t’n tubo ili tipo filai usato come a tu ■ 
fditicatore di potenza ed accoppiato a traxfor¬ 
matore con Hi/ ntjuale a 1700 per la retta su¬ 
periore e con R\. r uguale a .7000 ohm per la 
velia inferiore. - /iV 225 V ; F ( ( . = 22,5 V. 


In modo simile viene determinata la pen¬ 
denza della retta di carico determinala dal¬ 
la resistenza di carico riflessa (RlM nel cir¬ 
cuito primario del trasformatore. 

In fig. 13 è indicata la costruzione grafi¬ 
ca per una valvola del tipo 6L6 funzionan¬ 
te come triodo con Ehh — 255 ^ - Ève “ 
= 22,5 V con resistenza dì carico di 1.700 

c di 5.000 ohm sul circuito primario. Una 
scala per i valori di ek appare sotto alla 
scala dei valori di eb ed infine i valori di 
e sono indicati lungo le due rette di carico. 
Da notarsi che ck ~ 0 nel punto di funzio¬ 
namento : così es è facilmente determinato 
a qualsiasi punto lungo la retta di carico 
dalla .-«eiiuente relazione; 

[7] e» = ek + 

La tabella l raccoglie i risultati dei cal¬ 
coli con tre valori di resistenza di carico 
sia in uno stadio con uscita anodica che 
in uno stadio con uscita catodica. In ogni 
caso viene usata la stessa tensione griglia¬ 


ridotta dal carico catodico e la potenza di 
uscita viene a subire un aumento di circa 
il 10 per cento. In altri casi l’nso dell’am¬ 
plificatore con uscita di catodo viene con¬ 
siderato svantaggioso per l’ampiezza del se¬ 
gnale che lo dovrebbe eccitare. 

Aella fig. 14 è riprodotto un amplifica¬ 
tore di potenza con carico catodico. 

Un esame delle condizioni soddisfatte sia 
per le condizioni statiche che per quelle 
dinamiche dimostra la perfetta identicità di 
un amplificatore con uscita anodica. Le con¬ 
dizioni sono: 
statiche : 

ibi — ibi : Ce» 

|8] em = ek:> — 0 : e eh 
dinamiche : 


- Eoe ; 

“ Cb, == Ebn 


ACk- 

perciò 

l 9 J Ae, 


Ade: : ibi ih: = hi - 

- Ae- . A e in Aeu. 
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In quelle relazioni su esposte i numeri ] 
e 2 sì riferiscono ai due tubi del pusli-pilli 
e fri è la componente alternata totale pro¬ 
li meni e il flu.'*o variabile nel primario del 
trasformatore. Convenzionalmente questa 
corrente è definita nel seguente modo; 

M X A,, = i X i\\ ; 

tlove A, è la metà del numero di spire pri¬ 
ario e A' sono le -pire totali del e ire uito 
secondario. Dato che le condizioni da sod¬ 
disfare sono le elesse sia per il controfase 
con uscita di catodo che per il controfase 
con uscita anodica pure con il circuito di 
fig- 14 potrà segnile la soluzione grafica da 
adoltar-ì per il pudi-pull con uscita ano¬ 
dica. Lungo la retta di carico si dovrà trac¬ 
ciare una 'cala relativa alla tensione del 
segnale l e tabelle comprese fra il li c il 
V riassumono ranalisi svolta su di un cir¬ 
cuito controfase facente uso di due tubi del 
tipo 6L6 montati a triodi. 

Riassumendo i vantaggi degli amplificatori 



Vi h . il, -4 ,ir<inu, di mi <i m im firmari- di pò - 
trnzn con Itilo in rontrofosr noi uscita di 
co troia. 


con uscita di catodo mhio: cle\ala impeden¬ 
za d'entrata e bassa impedenza d'uscita. gli 
-vantaggi vanno ricercati nellelevala am¬ 
piezza che deve avere il segnale di griglia, 
e nella tensione inaisi ma ammissibile fra 
catodo e filamento per un dato tubo. 

Paragonato ad uno stadio .-ùmile con usci¬ 
ta anodica l'amplificaiore con uscita di ca¬ 
todo eroga maggior potenza e diminuisce 
la distorsione, seinprechè il segnale impres¬ 
so all’amplìfiealore con uscita di catodo non 
porti all'interdizione la valvola. Se la di¬ 
storsione è bas^a per un amplificatore con 
uscita anodica (sia per un tubo solo che per 
un circuito controfase) Lofio delLuscita ca¬ 
todica non incrementa in modo apprezzabile 
la potenza d'uscita, mentre se la distorsione 
è elevata -i ha vantaggio ad usare il circuito 
con uscita di catodo in quanto si viene ad 
ottenere un aumento di potenza dell'ordine 
del 10 per cento e una notevolissima ridu¬ 
zione della distorsione. 1/aumento di po¬ 
tenza avviene perchè la reazione negativa 
con il carico anodico viene ad annientare 
l'ampiezza della fondamentale mentre ridu¬ 
ce le frequenze armoniche. Il valore della 
resistenza di carico ottimo (Ri/) è appros¬ 
simativamente la stessa sia per carico ano¬ 
dico eh* per carico catodico. 

l/impedenza interna di un tubo funzio¬ 


nante come amplificai ore con uscita di ca¬ 
todo è: r v/ ( 1 T a i . 

Per chi desiderasse inoltrarsi maggior¬ 
mente nell"argomento citiamo la bibliogra¬ 
fia seguente: 

1) Theory utid Application* of Electron Tu- 
Ih’s . di Rkich Me. Gtiviv Hill, A. \ .. 
1914. 

2i Rkich. Electronic / ndustrìos. luglio 191 a 
.'ìi Richter \Y .. Electronics . novembre 1912. 
li Su wmko D.L., P.l.R.E maggio 1911. 

5) Grkknwooij 11. M., (JST. giugno 19là. 

6) GoldBERC IL, P.l.R.E .. novembre 1945. 

7) Schi.kkinceh K.. P.l.R.E ., dicembre 1945. 

8) M.I.T. Staff. Applied Electronics. John 
Wilev e Sons. A. V.. 1948. 

K. lì. 

TVBELLV 1. 

Uscita della frequenza fondamentale > Ji- 
storsione della seconda armonica di un trio¬ 
do usato come amplificatore sia con uscita 
di placca die con uscita di catodo. 11 lidio 
usato è del tipo fil.fi con la tensione fi»i« 


255 volt. L. -= 22.5 \oh. I 2 Ej = 22.5 


\ oli. 





Ri/ 

Uscito anodù'a 

l scita di c 

atollo 

idilli 

tij (2) 

111 

m 

( 3l 

l,70tJ 

1.78 11,2 

2.06 

13,2 

122,5 

3.400 

1.71 7.5 

2.06 

2-4 

I 18.5 

5.ODO 

1.55 5.5 

1.80 

0,6 

160.0 
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Tubi 

fil.fi collegati ; 

i triodo montali in 

contro! 

a*c con: h hi> - 

22,5 

\ o 11 : 

1 2 E - 

- 22.5 

volt. 




Ri/ 

Uscito mi od ira 

l scita cali 

elica 

ohm 

111 ili 

(Il 

(L) 

t 31 

500 

3.72 0,41 

3.75 

0 

83 

l .000 

L20 0,30 

4.20 

0 

1! i 

1.500 

4,02 0,23 

1.02 

0 

131 

In un amplificatore 

in pu 

sll-pull 

Ri/ r 


\YU<I‘U:ss \Y()HU> Maggio 19-iH 

Si e già «letto (') che si può ottenere un nsriJ- 
latore modulato in frequenza con un pentodi» 
avente sul circuito catodico un risonatore se¬ 
rie, la cui induttanza sia accoppiata indutti¬ 
vamente con un altro a\volgimento percorso 
dalla torrente anodica. La funzione elei secon¬ 
do avvolgimento è solo «fucila di «ambiare 
rinduttanza effettiva d«d primo, c quindi la 
frequenza di risonanza del circuito accordalo, 
i tutto ipiesto in funzione delle variazioni «Iel¬ 
la tensione della griglia soppressore. t salalo 
uno «tei eiiviiiti «li tig. t si possono ottenere 
delle variazioni di frequenza anche «lei 3(0/ . 

In questo articolo si voglion«) iliscutere al 
«■uni dettagli pratici che si incontrano nel cal¬ 
colo c l'uso di circuiti di tal tipo quali « wob- 
hulator >> per Lallincaimmto dei ricevitori. 

11 circnit«> a due valvole mostrato in tig. 1 
la) ha paivcehi vantaggi su quello ad una 
sola valvola, per l’applicazione a genera lori 
di seguali di classe e come oscillatori locali 
per ricevitori super panoramici, dove la val¬ 
vola invertitrice di fase può essere data dal¬ 
la sezione triodo della normale convertitrice. 


( 1 1 * l'antenna * ii. 19*9, pag. 205-b*». 


equivideine alla n*>i'b,iva di carico pre.-vu- 
lido su «li un tubo ed è uguale ad 1/4 della 
resistenza dì «arico fra placca e placca. 

TABELLA 111. 

('in uito controfase con due tubi tipo filT* 


collegi 

iti a triodo con: Ebn 

- 255 

volt : 

Er, 

30 voli, ! 2 E 

a 30 v 

oli. 


Ri: 

Uscita 

anodica 

L scita 

di catodo 

ohm 

11» 

i li 

(L 

(4) 

(3) 

500 

5.6 fi 

1.75 

3.83 

1,07 

93 

1.000 

L30 

8,59 

1.57 

0.35 

126 

1.500 

1.37 

2,84 

4.60 

0,22 

147 

1.700 

1.28 

2.82 

4.53 

0.00 

154 
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< Ali 

uito controfase 

con fil.fi 

montate i 

triodo 

•oli E hi. 

, — 225 voi 

li. E ■ 

37.5 

volt 

V 8 E 

3 7.5 

voli. 




Ri/ 

l scita 

anodica 

/ scita catodica 

ohm 

fi) 

ili 

(li 

( li 

(31 

1.000 

3.72 

ILO 

4.35 

2.9 

133 

1,250 

3.80 

10,9 

4,52 

1.8 

145 

1.500 

3.81 

10.0 

4,48 

1.7 

155 

2.000 

3.72 

9.0 

1.26 

1.8 

170 
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Gircuito conlrotaM- con fil fi intuitale a 


triodo 

uni Eh\,= 

225 volt. 

Err = 

37 

,5 volt 

1 2 E.; 

15 ( la 

grìglia è 

alimentala 

da 7.5 

\oh no si t i n i 1 . 





Ri/ 

l scita anodica 

Uscita 

dì ci 

dodo 

olmi 

Ili 

| li 

(li 

(4) 

(3i 

Limo 

fi.2 7 

10,7 

7.37 

2.2 

169 

1.250 

fi. 31 

10.2 

7,13 

1.8 

184 

1.500 

fi .35 

9.2 

7.39 

1.5 

1% 

2.000 

fi.08 

9.0 

7.00 

l.fi 

215 

fi) 

/\ (watti. 
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di accollila armonica. 
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L «li terza arinolii« 
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l’ero, per una siunpiiee unita funzionante su 
una frequenza fissa centrale il tipo ad una 
valvola sola è più tronoini co e può dare una 
sufficiente costanza di ampiezza nella banda 
richiesta. 

Al contrario della valvola a reattanza, que¬ 
sti oscillatori a «lue valvole «lamio una ten¬ 
sione con ampiezza praticamente costante 
su una larga gamma senza «liti! col là ; la mi¬ 
gliore bontà del circuito a una sola valvola 
dipendi* dal cambiamento «li guadagno «'olla 
frequenza dovuto alla risonanza nell’avvolgi¬ 
mento Inversori* di fase; però con un oppor¬ 
tuno dimensionamento sì ha una variazione 
di circa il 10 T in ampiezza agli estremi del¬ 
ia banda, che può raggiungere il 30 % della 
ftvqui-nza centrali*. 

Per gli scopi normali, come ralliiieamcnto 
delle inedie frequenze «li un ricevitore, una 
banda di 20 kllz rispetto a 1 MHz è suflìeien- 
r e quindi l’ampiezza di un oscillatore ad 
una valvola rimane costanti*. Anche la linea¬ 
rità sarà praticamente perfetta, poiché In 
tensione necessaria sulla griglia soppressore 
non sarà superiore ai due volt. 

Val coir. Sembrerebbe a prima vista che 
per questi «divinili fossero preferibili i nuòvi 


OSCILLATORI MODULATI IN FRE¬ 
QUENZA CON UNA SOLA VALVOLA 

(Parte seconda) K. C. Jolinson 
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pentodi 4 i prudenza di soppressore », nui 
invece rosi non è nonostante le tolleranze 
stirile a cui soddisfallo qursi tubi, li ciò 
perche la corrente minima di schermo è mol¬ 
to più monde di tinello di un pentodo ordi¬ 
nario, e ti li indi lo suddivisione di corrente 
ammissibili 1 troppo piemia, e anche perchè 
la elevata sensibilità del soppressore signifi¬ 
ca clic le piccole ed inevitabili fluttuazioni di 
tensione catodica inIl irci)/.ano la distribuzione 
di corrente tra schermo r amalo. 

Per le prove pratiche è stata scelta la L'FàO, 
che ha un soppressore con moderata sensi¬ 
bilità, ma in pratica è usabile ogni pentodo 
a r. f. perche sia accessibile il soppressore. 
Conviene ricordare che in questi circuiti la 
valvola può facilmente funzionare con Pio¬ 
terà corrente di catodo attraverso lo schermo 
e perciò non conviene superare con la ten¬ 
sione di alimentazione i IHd volt. La resi¬ 
stenza catodica è usata per pula lizzare auto¬ 
maticamente la griglia soppressore e. per la 
l'Frii) si usano di solito 2(1(111 olmi, sebbene 
sia conveniente adoperare un potenziometro 
di 5000 ohm. per avere un controllo continuo 
dello scostamento ili frequenza. Questa resi¬ 
ste i iza è necessaria anche per imitare la Tor¬ 
rente statica della valvola al valore stabilito 
e per evitare il cortocircuito del circuito ac¬ 
cordato. 

lìtibina di accordo. La bobina di ac¬ 

cordìi principale deve essere dimensionata 
ìn modo che il campo di frequenza otteni¬ 
bile sia il più grande possibile. Perciò la 
mutua induzione fra i fine avvolgimenti deve 



L'accordo può essere attenuo o con per¬ 
meabilità variabile o con un normale trim- 
mer. 

Pei- una frequenza di I MHz sono siate 
avvolte (75 + .2.5) spile su un diametro di 
mezzo pollice ed in parallelo è stata posta 
una resistenza di 1000 ohm. 

Le due parti di questo avvolgimento, che 
possono essere avvolte anche in aria, non 
(buono essere troppo serrate una rispetto nl- 
Palra, ma conviene distanziarle di qualche 
centimetro. 

Circuiti d'uscita. L'uscita da un circuito 
a due valvole può essere presa conveniente¬ 
mente dalla placca della seconda valvola. 
Per il circuito ad una sola valvola le cose 


EVi 6748 - Sig. An. Bo. 

Bum». 

Vediamo di esaminare assieme i problemi 
che Lei pone per la realizzazione del por¬ 
tatile per la Vespa. 

Alimentazione: l'aeciimidalore elle Lei 
po-siede non è molto grosso e quindi di 
limitata autonomia, amile perchè credo non 
da possibile ricaricarlo in tampone come 
a\\ìene nelle auto. Ma è proprio sicuro che 
da da 2 e non da 2,4 v*oIt‘f Cioè al ferro- 


iioo sono cosi semplici e l'uscita dev'essere 
ad impedenza molto pili alta, partendo seni 
ore dalla placca. In ogni caso la parte fisci 1- 
iatrice deve essere racchiusa in una scatola 
schermata per evitare irradiazioni alIYster 
oo. specialmente delle armoniche. 

Per Pali incarnenti) delle medie frequenze di 
un radioricevitore, il segnale modulato in 
frequenza ad I MHz viene inviato direttamen¬ 
te sulla griglia convertitrice, viene escluso il 
P.A.Y., e Puscita del diodo rivelatore appli¬ 
cate alle placchctlc verticali di un oscillosco¬ 
pio. Le plaecliette orizzontali drlPoseiUosen- 
pio e l'entrata del « vvobbulator » sono con¬ 
nesse alta rete a 50 11/ e perciò si ottiene la 
curva di risposa delPampliliratorr. Quando 
questo c stato allineato, l'oscillatore può es¬ 
sere connesso alParien per tarare lo stàdio 
preselettore. Lo vantaggio delPuso del « vvob- 
ìmlator » ad I MHz, piuttosto che a frequenza 
intermedia è presentato dal fatto che è adat¬ 
to per qualsiasi ricevitore. 

ilai'iit {eristiche pratiche. La lig. 2 rappre¬ 
si nta lo schema eoi valori del circuito usante 
una /■-/•ad; deviazione dì frequenza massima 
corrispondente al .30 H della fondamentale. 
I sando due bobine per Purrordo di 15 spire 
Pumi e di un a u tot ras forma lo re con 30 + Ih 
spire, si è potuto ottenere sempre con una 
/./ 50 uno spazzo lamento di 2 MHz su una 
frequenza centrale di 11,25 MHz. Perciò su 
questa via, esaltando le armoniche si potreb¬ 
be arrivare ad ottenere un vvobbulator : 
per ri (‘evi lori televisivi. 

P. Pi. 


motore in ambiente aperto come si Uova 
occorrerebbero alcuni watt, e quindi ini 
forte consumo. Se invece u-a il rìcev itore 
fermo, durante le scampagnate, allora Le 
consiglio il classico a batterie, di cui Le 
accludo lo schema, provato c assai buono 
come rendimento. 

La realizzazione deve essere necessaria¬ 
mente assai solida, di urti ne riceverà cer¬ 
tamente durante la marcia, ina può essere 
montato eoo pezzi dei normale mercato. Le 
medie frequenze sono a Iò9 kflz. e per 1 al- 



CONSULENZA 


essere negativa e tale da diminuire al minimo 
la induttanza propria. Le capacità parassite 
di ambedue le bobine devono essere ridotte 
al minimo cosicché non si abbiano risonanze 
spurie ad alta frequenza e la corrente della 
bollirla catodica scorra attraverso la valvola. 
Pure la capacità tra i due avvolgimenti deve 
essere piccola, ma ciò non conta se il con¬ 
densatore dì accordo è inserito tra il catodo 
c la bobina, cioè se le due estremi là fredde 
degli avvolgimenti sono affacciate. In questo 
modo il Condensatore di accordo può essere 
usato anche come protezione per l’alta ten¬ 
sione e non è necessario curare Pisolamento 
tra i due avvolgimenti. Se però si usa uri 
condensatore con una sezione a terra, gli av¬ 
volgimenti devono essere isolati e per evitare 
gli effetti capacitivi le connessioni devono 
essere invertite, così clic la mutua induzione 
divonta positiva. 

L’avvolgimento usato per 1 MHz è stalo 
avvolto su un nucleo di polvere di ferro del 
diametro di mezzo pollice ed ogni avvolgi¬ 
mento ha uno strato di 100 spire di filo 
smaltato da 0,22 inni. Se non si ha dispo¬ 
nibile il nucleo di ferro, la bobina può es¬ 
sere av volta in aria, ma al loi a non si ha 
un elevalo scostamento di frequenza perché 
In mutua induzione è diminuita. 

A iw nini mento per l'inversione di fase. 

La seconda valvola può essine sostituita da 
un autotrasformatorc accordato e caricato in 
modo che lo sfasamento e l'ampi iticazione 
rimangano quasi costanti su una larga gam¬ 
ma di frequenza. 


nichel anziché al piombo':' Me lo fa pensare 
la cop rtura esterna in cromo, Ad ogni mo¬ 
do la capacità sarà di circa 1-5 amperora, 
e poiché il vibratore assorbe nel Suo caso 
almeno 2,5-3 \- 1*autonomia sarà di I : 6 

ore. nel migliore ilei tasi. Per quanto con¬ 
cerne il completo alimentatore veda se ne 
trova uno funzionante nei residuali di guer¬ 
ra tedeschi, ve ne sono di ottimi e a poro 
prezzo. La costruzione completa di uno di 
es.-i comporterebbe la risoluzione di molti 
problemi e dovrebbe essere oggetto di .-tu- 
dio particolare, non tanto per il funziona¬ 
mento. quanto per il siìenziamento dei di¬ 
si uriti che porta con sè questo sistema di 
alimentazione, clic varia da raso a caso e 
secondo Pistalla/ione fatta. 

Per quanto riguarda T’apparecchio, occor¬ 
re elle sia dotato di ottima sensibilità, in¬ 
fatti non è possibile la messa in opera di 
im anlenna lunga, e quindi, a meno di acro¬ 
bazie. ritengo la super ottima per il Suo 
raso. Naturalmente le « miniature » non Le 
potranno fornire potenze esuberanti, e quin¬ 
di la ricezione in ino vi mento Le sarà impos¬ 
sibile. perrhe per superare il rumore del 


la frequenza un normale gruppo anche a 
più gamme Le sarà comodo. 

Personalmente preferirei La linieri t azione 
completa a pile, ma se vuole usare il Suo 
accumulatore lo potrà fare, il eoMo di eser¬ 
cizio sarà circa il medesimo, in compenso,, 
e lo ~o per personale esperienza, vi saran¬ 
no assai meno grane. 

Ad ogni modo sul mercato -i trovano de¬ 
gli apparecchi pronti per l’uso a cui Lei 
vuole destinarlo e pertanto può chiedere alla 
casa costruttrice del moto-scooter qualche 
indirizzo che qui per ovv ie* ragioni non Le 
posso dare. 


Dopo la parentesi bellica, dal 
l ' 1 Luglio il Rag. Romualdo 
Màngano ha ripreso la dire¬ 
zione dei Servizi Stampa Pro¬ 
paganda e Pubblicità della 
Magnadyne Radio di Torino. 
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MEDIE FREQUENZE 

per A. M. e F,M, - GRUPPI ALTA FREQUENZA 

CORTI - CORSO LODI 108 - MILANO TELEFONO 584.226 


LIONELLO NAPOLI - ALTOPARLANTI 


MILANO 

VIALE UMBRIA, 80 
TELEFONO 573.049 



IN TICONAL 


ft —'Uo0o A —A 

I MARCHIO DE POS. IJ 


LA DITTA 

SERGIO CORBETTA 

GRUPPI A. F. 

comunica alla spettabile clientela di aver trasferito la sua sede in: 
PIAZZA ASPROMONTE n. 30 (a 200 metri dalla vecchia sede) 
MILANO Telefono 20.63.38 




> apporli pei v a l v o le 

”Miniatura ” 


Produzione j n g rande serie 



14330 


Milano 

Via G. Dezza , 47 
Telefono 44.321 


Brambilla (Bergamo) 
Tei. 8. Pellegrino 201 - 7 
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IVI . MARC UCCI & C. - MILANO 

ViA FLLI BRONZETTI 37 - TELEFONO 52.775 



Scatole montaggio radio 
Scale parianti, telai 
Tutti i radioaccessori 
Macchine bobinatrici 
Strumenti di misura 


SI spedisce il nuovo Listino Prezzi N, 49 

il nuovo Catalogo Radioricevitori, e Mobili N. 110 
il nuovo Catalogo Macchine bobinatrici N. 105 
dietro rimessa di Lire 100 


La bora lo rio attrezzalo per la ripara¬ 
zione degli apparecchi a batteria ame¬ 
ricani (RCA, Emerson, ecc.) 


Si forniscono valvole e batterìe di ricambio 
e accessori per i medesimi. 


Spina rìduttrice 
dal passo americano 
al passo europeo 



G. MANNINO PATANÈ 

I NUMERI COMPLESSI 

Teoria ed applicazione pralica 

I'' gii està una rhi aro, r fàuna esfmsìzione drilli Im¬ 
ita dri numeri complessi r della applicazione di essi 
alio si adia dei circuiti i lettrici con resistenza, reat¬ 
tanza e capacità. 

Viene innanzitutto illustrata la passibilità di effet¬ 
tuare sui numeri suddetti le alterazioni fondamentali 
{somma, differenza, prodotta, potenza rima, quoziente, 
radice rima ) inculante operazioni net tori al i nel /> in¬ 
no di Gauss ; indi cime trai tata la rn ppresen fuziunr 
esponenziale dei numeri stessi; da all imo vengono 
illusi rate le f ondameli l ali a p /dilezioni di essi ai cir 
culli comunque ol lena ti combinando resistenza reat¬ 
tanza e rapacità in serie o in derivazione. 

Si (ratta di una pubblicazione mi calti le per seni 
/itici là e iter chiarezza. oltremodo utile a ehi unii ne 
debba tra Ilare particolari argomenti di meccanica oscil¬ 
latoria o di ilettroti’cnica. 

1 da Iiiiv'prrria I cito v i:t ru , /ni y. 21.'), marzo l!UUi 

Il fascicolo è divìso in due parti, Xeliti prima, defi¬ 
nita l'unità immaginaria e in!rado!ti ì numeri imma 
gì nari ed i numeri complessi, s'indica la loro ra p 
presentazione grafica nel piano ili Gauss e sotto forma 
trigonometrica. Si esamina qui tuli il motlo di effettuare 
le opcmzioni su di essi, sia per via analitica, sia con 
me!odo grafico, e si dà un brevissimo cenno della loro 
rappresentazione esponenziale* della ra ttpresen fazione 
simbolica delle grandezze alternative, e delle fan zi aiti 
iperboliche. La trattazione è svolta in mafia elementare. 
La seconda parte si occupa deirapplicazione dei nu¬ 
meri complessi allo slitti io dei circuiti elettrici, dai pili 
semplici ciccai li osci li al ori, a quelli con tubi elei Iro¬ 
nici, ai quadripoli e ai filtri. Il fascicolo può essere 
essai utile a ehi, pure avendo soli un lo scarse nozioni 
male ma fiche, desideri poter effe! t tiare l’analisi dei ril¬ 
etti ti che pi ii comunemente si incontrano nel rampo 
delle comunicazioni elettriche. Buona ta tirescntazione 
ti pografica . 

(da Alta l'rrqilonza, rat. XV Ut. n. 1, Hi Ili) 


Il volume è in vendita ai prezzo di L. 300 presso la Editrice 
IL ROSTRO, Via Senato 24 e presso le principli Librerie. 


■ STRUMENTI MISURA 
PER RADIOTECNICI 

TESTER - PROVAVALVOLE • OSCILLATORI 

INC. A. 1. BIANCONI 

Via Caracciolo 65 

MILANO 


FOTOINCISIONE ITALIANA 

Clichè al frano, s mezza finfa ed a colori 
per lavori comuni e di lusso 

riviste tecniche e d'arte 

MILANO 

Via Camillo Hayech, 20 - Telefono 50.292 



RADIO F.lli D’ANDREA 

COSTRUZIONE SCALE PARLANTI PER APPARECCHI RADIO 

Via Castelmorrone, ]? - MILANO - Telefono 20.ó9 . i 0 

Moda 101 - Scala Parlante Tipo normale Form. cm. 15x30 con 
cristallo comune e a specchio a 2-4 gamme d'onda 

- d. 102 - Tipo speciale Form. cm. 15x30 con 4 lampadine 
d'illuminazione, speciale schermatura e cristallo trasparente a spec¬ 
chio a 2-4-6 gamme d'onda 

MoÓ» 103 ■ Tipo speciale per il nuovo Gruppo A.F. Geloso 1961 

-1971 a 2 - 4 gamme d'onda 

Mod» 104 - Scala Grande Form. cm. 24x30 con manopole sul 
cristallo e nuovo gruppo Geloso A.F. 1961-1971 

Mod. 105 - Scala piccola formato cm. 11x11 indice rotativo 
fondo nero cristallo a specchio 
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CORSO MAGENTA 5 - MILANO - TEL. 86469 


JUpahratùù 

Co&tudtoù 

DUettanU 

Prima di fare i vostri acquisti 
telefonate 8 6*469 
Troverete quanto vi occorre 
RADIO - PARTI STACCATE 
PRODOTTI GELOSO 

Tutto per la Radio 

ASSISTENZA TECNICA 


----^ 

SOCIETÀ COMMERCIALE 

RÀDIO 

SCIENTIFICA 

INGROSSO - DETTAGLIO 

MILANO 

Via Aselli 26-Telefono 292.385 



K 4B Ricevitore o cinque valvole - onde medie - 
corte - Altoparlante Alnicc 5 - Valvole FIVRE serie “S 1 
Dimensioni 420x 220x 280 


TUr T 0 IL MATERIALE PER RADIOMECCANICI 

PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 

V___ ) 


STUDIO RADIOTECNICO 

M. MARCHIORI 

COSTRUZIONI : 

GRUPPI ALTA FREQUENZA 
G_ 2 - 2 Gai'me d'onda roslte - 2 gamme d'onda 

G. 4 - 4 Gamme d'onda F. 4 - Di pìccolissime dimen- 

F. 2 - Di piccolissime dimen- ■ sioni con nuclei in fer- 

sioni con nuclei in fer- rosite - 4 gamme d’onda 

Medie Frequenze: 467 Kc. 

RADIO: 5 valvole - Antenna automatica - Attacco fono - Dì piccole 
dimensioni. 

Tulli i iinv;!n' predati ì sono scrupolosamente collaudati a controllati •' chiusi 
in scalata con fascia dì garanzia. 


Via Andrea Appiani, 12 - MILANO - Telefono N. 62.201 



F. GALBIATI 

Produzione propria di mobili radio 

APPARECCHI RADIO DI TUTTE LE MARCHE 


TAVOLINI FONOTAVOLINI E 
RADIOFONO - PARTI STACCATE 
ACCESSORI - SCALE PARLANTI 
PRODOTTI "GELOSO" 



APPARECCHIO MOD. 48 

Rinaldo Galletti Radio - corso iiaiia 35 - Telai. 30.511 - Milano 


VIA LAZZARETTO 17 ■ MILANO ■ TELEFONO 64.T47 
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jarqaradio 

R.GARGATAGLI 


Bobinatrici per avvolgimenti lineari 
e a nido d’ape 

MILANO - Via Palestina N. 40 
Tel. 270.888 - 23.449 


HI 


nrn 


[mflPTifjn 

MILANO 

Corso Lodi, 106 

lei. N. 5/7.98/ 


SCALE PER APPARECCHI RADIO E 
TELAI SU COMMISSIONE 
NUOVI TIPI IN PREPARAZIONE 


ALFREDO MARTINI 

Radioprodotti Razionali 


Costruzioni trasformatori 
industriali di piccola e me¬ 
dia potenza - Autotrasfor- 
maton - Trasformatori per 
radio. 


'' L'AvuotyiUUe- „ 

TRASFORMATORI RADIO 


UNICA SEDE 

MILANO 

VIA TERMOPILI 38 
TELEFONO 287.978 



TRIESTE: Commerciale Adriatica - Via Risorta, 2 
MILANO ! Carisch S. A. - Via Broggi, 19 
TORINO: Moncenisio - Via Montecuccoli, 6 
GENOVA: Prodotti Carisch - Via Brigata Liguria, 15 


Il sempre maggiore successo ottenuto dall' OG. 501, è la dimo¬ 
strazione pratica delle alte doti possedute da questo piccolo 
grande apparecchio. 

RADIOMONTATORI, la relativa scatola di montaggio, miglio¬ 
rata nel mobile e corredata dello schema, potrete richiederla 
alla 

ORGAL RADIO 

Viale Monte Nero, 62 ■ MILANO - Telefono 585.494 

che può fornirvi inoltre le normali scatole di montaggio, nonché 
tutte le parti staccate per soddisfare ogni Vs fabbisogno. 

RICORDATE ; le scatole di montaggio della ORGAL RADIO 
sono le più complete in commercio e preparate tutte con ma¬ 
teriale garantito,- 

PROVATE E FATE CONFRONTI! 



Supereterodina a 5 valvole Philips, serie rossa. 

2 gamme d'onda, presa fono e regolatore di tono. 


STOCK - RADIO 


Via P. Castaldi, 18 
MILANO - Tel. 24.831 

c. c, p. e. 33613 


Forni ture complete per radiocostruttori 

Scatola montaggio “FONSOLA,, 5 valvole - Onde corte e medie - Scala a specchio - Completa di 
valvole - Mobile misura 47x26x22 - L. 16.500. — Tutti i prodotti sono forniti con garanzia. 
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FORNITURE EEElIROINDUSTRIAll RADIOIECNICI AFFINI 


r 
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IIF II IR h 


~\ 
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SOCIETÀ A RESP. LIMITATA - CAF TALE L. 950.000 INT. VERS. 

Sede MILANO - VIA PIER CAPPONI, 4 - TEL. 41.480 


Rupprvsenitnizc e Depositi 

GENOVA: UMBERTO MARRA 

Scalinata Larceri 1 R - Tel. 22262 

TRIESTE: Ditta SPONZA PIETRO 

Via Imbriani 14 - Telefono 7666 

NAPOLI: Rag CAMPOREALE 
Via Morgantini 3 


Filo rame smaltato dallo 002 al 2 min. - Smalto seta e co¬ 
tone - Filo e piattine rame coperti in seta e coione - Filo 
e piattine costantana - Filo rame stagnato - Filo Litz a 1 
seta e 2 sete - Cordoni alimentazione a 2, 3. 4, 5 f 6 capi 
- Filo Push Bak - Cavetti griglia schermo - Microfoni e 
Pick-up - Filo per resistenze anima amianto - Cordine si- 
milargento nude e coperte per collegamento bobine mo¬ 
bili A. P. - Fili di collegamento rame isolati in gomma 
Vip!a e nitrosterlingati colorati - Tubetti steriingati seta 
e cotone - Tubetti sintetici 

_/ 
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Mandi ne bobinatrici 



Sempiici: per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche: pe r bobine a spire paral¬ 
lele o a nido d’ape. 

Dispositivi automatici: di medi carta d 
metti cotone a spire incrociate. 


Contagiri 


BREVETTI E 

CRSTRUZIDNI Ul\m\\ 


ING. R. PARAVICINI - MILANO - Via Sacchi N. 3 - Telefono 13-4 26 
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PRODUZION E 1949 




RR 2951 

Supereterodina 5 valvole - onde medie e corre alimen¬ 
tazione 125-1*0-160-220 Volta * corrente continue o 
alternata - mobile moderno ed elegante in legni pregiati 


RR 3951 

Supereterodina - 5 valvole - onde medie, corte, cortissi¬ 
me - trasformatore di alimentazione per 110 -115 ■ 140 * 
160 - 220 Volte ’ altoparlante in Alnico V. - cono mm. 
190 ad alto rendimento - mobile moderno ed elegante 
in legni pregiati. 




RR 4965 

Radiofonografo - Supereterodina 5 
valvole più occhio magico 4 gamme 
d’onda: medie - tropicali - corte cor¬ 
tissime - trasformatoredì alimentazione 
per 125 - 140 - IÓ0 * 220 Volts - alto- 
parlante in Alnico V. - cono mm. 190 
ad alto rendimento ■ complesso fono¬ 
grafico ultramoderno - mobile di ele¬ 
gante e moderna concezione in legni 
pregiati. 


RR 4961 

Supereterodina 5 valvole più occhio 
magico - 4 gamme di onda: medie - 
corte cortissime - ultracorte • trasfor 
matore di alimentazione per tensioni 125 
-140 - 1Ó0 - 220’Volts piu 15 Volte - al¬ 
toparlante magneto-dinamico in Alnico 
V, * grande cono - regolatore di tonalità - 
presa per fono - elegante e moderno 
mobile in legno pregiato. 





NUOVI BREVETTI ORIGINALI DUCATI 
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IMI 


EBSTER - CHICAGO 


Oi 


v_ 




MOD. I 


su filo elettroma< 


co 


MODELLO 180 PORTATILE DI USO UNIVERSALE 


nte coti fedeltà 


Ascolta, registra, riproduca itti tu ed lat airi© i 
assoluta qualunque voce e suono. In colle 
Record - O * Fone registra le conversozroi 
entrata ed uscita. 




MODELLO 178 ACCESSORIO IDEALE PER OGNI RADIO 


ieg)s;razioni direue oei programmi ramo, u 

■ 

agli altri Registravoee. Riproduzione attravi 


Radio 






MODELLO 7 PER INDUSTRIA, COMMERCIO E UFFICI, 
CON COMANDO A PEDALE * PER LA DETTATURA 


Semplicità 

automatica 




CAMBIADISCHI 'MODELLO 2 46 A DUE 
VELOCITÀ CON PUNTINE IVORY NYLON 


, ED A M, 


O SOLO 


RESENT 


COMPAGNIA INTERNAZIONALE DI COMMERCIO E TRASPORTI 

ROMA v; A CONCILIAZIONE, 41 T L L £ FONI: Sì Sfl? 601.308 

cimu potuti aia ttoitmo uliomfico conico *òm* 







































